Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:
Light 34 | Leuchte | Hangend
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Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: SN343-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CNO

D28
Type I-A

D20
Typell-A

D21

Type lll-A
D22
Typelll-B
D24

Type IV-A
D30
TypeV-A

D23
Cross walk DX

730
Ra70 3000 K

740
Ra70 4000 K

L060
6000 Im

L075
7500 Im

Lo90
9000 Im

L105
10500 Im

L120
12000 Im

ST
Transparent

Vi
220V-240V

F02
1-10V+CLO

Fo6
DALI+CLO

Fo4
Ampdim+CLO

F14
NVL6H+CLO

M2
Klasse Il

CNO
Grau [Neri]
Strukturiert

Generierter Code: SN343-N - _
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Projektstandort:

Projektreferenz: Menge:

NERI

Projektname:

Hinweise:

Light 34 | Leuchte | Hangend

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Energieeffizienzklasse D

LED-Durchlassstrom 394-661mA

Nennleistung 42101 W

Nenn-Lichtstrom 6000-12000 Im

Nenn-CCT (Farbtemperatur) 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra) 70

Standard Deviation Colour Matching <5

Geschatzte Lebensdauer L90B10 100000 h @ Tq =25 °C

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2-Brechungslinsen aus PMMA.

Optik Typel-A, Typell-A, Typelll - A,
Type lll - B, Type IV- A, Type V- A,
Cross walk DX

Optischer Wirkungsgrad LOR =100% ULOR = 0%

Anzahlder LEDs 36, 48

Abblendwinkel Cutoff, Semi Cutoff C=0, 50°
y =48, 74°

Lichtstrom 6000-12000 lm

Lichtwirksamkeit 99-129 Im/W

Lichtstarkeklasse G*2,G*3, G*4, G*6

IPEA Road A++/ A6+, Urban A3+ / A7+,
Ped A++ / A6+, Park A++ / A6+,
Art A4+ / A0+

BUG B=1-4, U=0, G=1-3

Photobiologische Sicherheit

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC;
EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

RG1- Geringes Risiko

Leuchtenleistung 49-11TW
Versorgung 220V-240V~ 50/60Hz
Schutzklasse Klasse Il

Steuerungstyp - driver 1-10V+CLO, DALI+CLO,
Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
-35°C/+40°C

Nein

Umgebungstemperatur
Driver eingebaut

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminium-Druckguss und Aluminiumblech (UNI EN 1706) mit
schwenkbarem Rahmen fiir den Zugang zum elektrischen und optischen
Hilfskompartiment.

Bildschirm aus extra klarem, gehartetem Glas mit IKO8-Schlagfestigkeit
(EN 62262), Kiihlkérper aus stranggepresstem Aluminium und
Messinganschluss.

Silikondichtung zwischen oberem und unterem Rahmen und
Befestigungselemente aus Edelstahl, gestiitzt durch verzinktes Stahlblech.

Durchmesser 530 mm

Hohe 270 mm

Gewicht 11,5 kg
Windangriffsflache 0,1 m?

Schutzart IP66

Mechanische Belastbarkeit 1K09

Finish Grau [Neri] Strukturiert

INSTALLATION
Abgehangt: Gewindeanschluss G3/4”.

WARNHINWEISE

Leuchte fur die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgerate durch einen Fachmann.
Oberflachenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.
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Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:
Light 34 | Leuchte | Hangend
Optik: Type |-A Optik: Type Il -A
Schirm-Finish: Transparent Schirm-Finish: Transparent
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Optik: Type lll -A Optik: Type lll -B
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Optik: Type IV-A Optik: Type V-A
Schirm-Finish: Transparent Schirm-Finish: Transparent
120" Gamma Angles 180" 120" Road 120" Gamma Angles 180" 120° Road
- 3h 3h
105° \ 200 105* N | * N 105 . LT
90° — 90° y L | I 90° / //:: \
‘ 1h 1h
e RG] =LA
. Oh ( Oh <h>\
=)
R b s 2n 4t 2h ——
_ 1000 cd/kim -3h St g ] cd/kim -3h . -
o 15° o 15° 30 a2 ah oh 2h 3h xr 15° o 15° 30" -3h o oan o h 2h 3h
Optik: Cross walk DX
Schirm-Finish: Transparent
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Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:

Light 34 | Leuchte | Hangend

Optik: Type I-A Schirm-Finish: Transparent
System Lichtquelle IPEA
Lichtausbeute Nenn-CCT W Im/W AnzahlLED mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 3000 K 53 13 36 416 46 130 Ab+ A5+ Ab+ Ab+ A7+
6000 Im 4000 K 49 122 36 394 42 143 A5+ A6+ A5+ A5+ A9+
7500 Im 3000 K 66 M4 36 535 59 127 Ab+ A5+ A3+ A3+ A7+
7500 Im 4000 K 58 129 36 506 52 144 A6+ A7+ A6+ A6+ A0+
9000 Im 3000 K 85 106 48 661 75 120 A3+ Ab+ At++ At++ AB+
9000 Im 4000 K 73 123 48 625 65 138 A5+ A6+ Ad+ Ad+ A9+
10500 Im 3000 K 106 99 48 566 96 109 A A3+ A A Ab+
10500 Im 4000 K 90 17 48 535 81 130 A3+ A5+ At++ At++ A6+
12000 Im 3000 K m 108 48 661 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
12000 Im 4000 K m 108 48 625 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
Optik: Type II-A Schirm-Finish: Transparent
System Lichtquelle IPEA
Lichtausbeute Nenn-CCT W Im/W Anzahl LED mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 [m 3000 K 53 13 36 416 46 130 Ab+ A5+ Ab+ Ab+ A7+
6000 [m 4000 K 49 122 36 394 42 143 A5+ AB+ A5+ A5+ A9+
7500 Im 3000 K 66 M4 36 535 59 127 Ad+ A5+ A3+ A3+ A7+
7500 Im 4000 K 58 129 36 506 52 144 A6+ A7+ A6+ A6+ A0+
9000 Im 3000 K 85 106 48 661 75 120 A3+ Ab+ At+ At+ A6+
9000 Im 4000 K 73 123 48 625 65 138 A5+ A6+ Ab+ Ab+ A9+
10500 Im 3000 K 106 99 48 566 96 109 A A3+ A A Ab+
10500 Im 4000 K 90 17 48 535 81 130 A3+ A5+ At++ At++ A6+
12000 Im 3000 K m 108 48 661 101 19 At++ Ab+ A+ A+ A5+
12000 Im 4000 K m 108 48 625 101 19 At++ Ab+ A+ A+ A5+
Optik: Type lll-A Schirm-Finish: Transparent
System Lichtquelle IPEA
Lichtausbeute Nenn-CCT W Im/W AnzahlLED mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 3000 K 53 13 36 416 46 130 Ab+ A5+ Ab+ Ab+ A7+
6000 Im 4000 K 49 122 36 394 42 143 A5+ A6+ A5+ A5+ A9+
7500 Im 3000 K 66 M4 36 535 59 127 Ab+ A5+ A3+ A3+ A7+
7500 Im 4000 K 58 129 36 506 52 144 A6+ A7+ A6+ A6+ A0+
9000 Im 3000 K 85 106 48 661 75 120 A3+ Ab+ At++ At++ A6+
9000 Im 4000 K 73 123 48 625 65 138 A5+ A6+ Ab+ Ab+ A9+
10500 Im 3000 K 106 99 48 566 96 109 A A3+ A A Ab+
10500 Im 4000 K 90 17 48 535 81 130 A3+ A5+ At+ At+ A6+
12000 Im 3000 K m 108 48 661 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
12000 Im 4000 K m 108 48 625 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
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Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:

Light 34 | Leuchte | Hangend

Optik: Type lll-B Schirm-Finish: Transparent
System Lichtquelle IPEA
Lichtausbeute Nenn-CCT W Im/W AnzahlLED mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 3000 K 53 13 36 416 46 130 Ab+ A5+ Ab+ Ab+ A7+
6000 Im 4000 K 49 122 36 394 42 143 A5+ A6+ A5+ A5+ A9+
7500 Im 3000 K 66 M4 36 535 59 127 Ab+ A5+ A3+ A3+ A7+
7500 Im 4000 K 58 129 36 506 52 144 A6+ A7+ A6+ A6+ A0+
9000 Im 3000 K 85 106 48 661 75 120 A3+ Ab+ At++ At++ AB+
9000 Im 4000 K 73 123 48 625 65 138 A5+ A6+ Ad+ Ad+ A9+
10500 Im 3000 K 106 99 48 566 96 109 A A3+ A A Ab+
10500 Im 4000 K 90 17 48 535 81 130 A3+ A5+ At++ At++ A6+
12000 Im 3000 K m 108 48 661 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
12000 Im 4000 K m 108 48 625 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
Optik: Type IV-A Schirm-Finish: Transparent
System Lichtquelle IPEA
Lichtausbeute Nenn-CCT W Im/W Anzahl LED mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 [m 3000 K 53 13 36 416 46 130 Ab+ A5+ Ab+ Ab+ A7+
6000 [m 4000 K 49 122 36 394 42 143 A5+ AB+ A5+ A5+ A9+
7500 Im 3000 K 66 M4 36 535 59 127 Ad+ A5+ A3+ A3+ A7+
7500 Im 4000 K 58 129 36 506 52 144 A6+ A7+ A6+ A6+ A0+
9000 Im 3000 K 85 106 48 661 75 120 A3+ Ab+ At+ At+ A6+
9000 Im 4000 K 73 123 48 625 65 138 A5+ A6+ Ab+ Ab+ A9+
10500 Im 3000 K 106 99 48 566 96 109 A A3+ A A Ab+
10500 Im 4000 K 90 17 48 535 81 130 A3+ A5+ At++ At++ A6+
12000 Im 3000 K m 108 48 661 101 19 At++ Ab+ A+ A+ A5+
12000 Im 4000 K m 108 48 625 101 19 At++ Ab+ A+ A+ A5+
Optik: Type V-A Schirm-Finish: Transparent
System Lichtquelle IPEA
Lichtausbeute Nenn-CCT W Im/W AnzahlLED mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 3000 K 53 13 36 416 46 130 Ab+ A5+ Ab+ Ab+ A7+
6000 Im 4000 K 49 122 36 394 42 143 A5+ A6+ A5+ A5+ A9+
7500 Im 3000 K 66 M4 36 535 59 127 Ab+ A5+ A3+ A3+ A7+
7500 Im 4000 K 58 129 36 506 52 144 A6+ A7+ A6+ A6+ A0+
9000 Im 3000 K 85 106 48 661 75 120 A3+ Ab+ At++ At++ A6+
9000 Im 4000 K 73 123 48 625 65 138 A5+ A6+ Ab+ Ab+ A9+
10500 Im 3000 K 106 99 48 566 96 109 A A3+ A A Ab+
10500 Im 4000 K 90 17 48 535 81 130 A3+ A5+ At+ At+ A6+
12000 Im 3000 K m 108 48 661 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
12000 Im 4000 K m 108 48 625 101 19 At+ Ab+ A+ A+ A5+
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Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:

Light 34 | Leuchte | Hangend

Optik: Cross walk DX Schirm-Finish: Transparent
System Lichtquelle IPEA
Lichtausbeute Nenn-CCT W Im/W AnzahlLED mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 3000K 53 13 36 416 46 130 Ab+ A5+ Ab+ Ab+ A7+
6000 Im 4000 K 49 122 36 394 42 143 A5+ A6+ A5+ A5+ A9+
7500 Im 3000 K 66 14 36 535 59 127 Ab+ A5+ A3+ A3+ A7+
7500 Im 4000 K 58 129 36 506 52 144 A6+ A7+ A6+ A6+ A0+
9000 Im 3000 K 85 106 48 661 75 120 A3+ Ab+ At++ At++ A6+
9000 Im 4000 K 73 123 48 625 65 138 A5+ A6+ Ad+ Ad+ A9+
10500 lm 3000 K 106 99 48 566 96 109 A A3+ A A Ab+
10500 lm 4000 K 90 17 48 535 81 130 A3+ A5+ At++ At++ A6+
12000 Im 3000K m 108 48 661 101 19 At++ Ab+ A+ A+ A5+
12000 Im 4000 K m 108 48 625 101 19 At++ Ab+ A+ A+ A5+
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