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Informations / Guide de commande

Code généré  : �MV4102135 - N� - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Exemple : MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0

Emplacement du projet : Référence du projet : Qté :
Notes :Nom du projet :

Neri S.p.A., S.S. Emilia 1622, 47020 Longiano (FC) - Italie, neri@neri.biz, www.neri.biz 
Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite. 
Neri se réserve le droit d’apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

Prédisposition pour 
appareil d’éclairage Forme Points lumineux Hauteur Projection Finition

TS 
Suspendue

ECS 
Simple

P1 
Max 1 source lumineuse

HM3430 
3430 mm

ZS1215 
1215 mm

CN0 
Gris [Neri] Texturé
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CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Fabriqué en acier S235 UNI EN 10219‑1 et 10025, galvanisé à chaud selon la 
norme UNI EN ISO 1461.
Nombre de points lumineux 1
Hauteur du feu 3430 mm
Projection 1215 mm
Poids 58 kg
Finition Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les 
cycles de peinture des matériaux.
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