Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Globo | Luminaria | Globo 300

@300 mm

330 mm

Informacién / Guia de pedido Ejemplo: GN300-N-S0-V1-F27-M1-CNO

SO Vi F27 M1 CNO

Opalino 220V-240V ON/OFF+CLO Clase | Gris [Neri] Texturizado

Codigo generado: GN300O-N-_ _ - _ - _-_ _-___
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Ubicacion del proyecto:

Referencia del proyecto: Cant.:

NERI

Nombre del proyecto:

Notas:

Globo | Luminaria | Globo 300

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Elequipo esta disefiado para una alimentacién monofasica de 220V-240V /
50/60Hz y esta configurado en Clase de Aislamiento | (CLI).

Elcableado electromagnético interno cuenta con un portalamparas de
ceramica E27, apto para fuentes incandescentes de hasta 100W o ldmparas
fluorescentes compatibles de hasta 25W.

La conexion ala linea se realiza mediante una bornera interna adecuada
para cables con una seccién maxima de 2.5 mm?2.

El sistema garantiza un grado de proteccién IP 23y un rango de temperatura
operativa de entre -30°C y +40°C.
Alimentacion

Clase de aislamiento

Tipo de control - driver

220V-240V~ 50/60Hz
Clasel
ON/OFF+CLO

CARACTERISTICAS MECANICAS

La tornilleria estructuraly de fijaciéon esta realizada integramente en acero
inoxidable para garantizar la maxima resistencia a la corrosion, mientras
que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitanciay
resistencia a los rayos UV.

La estructurainterna esta formada por un bastidor de acero galvanizado en
caliente que integra el soporte para el portaldmparasy un protector térmico
especifico.

La tornilleria estructuraly de fijaciéon esta realizada integramente en acero
inoxidable para garantizar la maxima resistencia a la corrosion, mientras
que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitanciay
resistencia a los rayos UV.

Diametro 300 mm

Altura 330 mm

Peso 3kg

Superficie expuesta al viento 0,07 m?

Acabado Gris [Neri] Texturizado

INSTALACION

Idéneo para montaje en cabeza de poste.
Brida con orificio central de 28 mm para la fijacién al soporte.

ADVERTENCIAS

Luminaria disefiada para su eliminacién/reciclaje al final de su vida Gtil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

Proteccion de las superficies: consulte las descripciones especificas sobre
los ciclos de pintura de los materiales.
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