Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Nova M | Copa | Acero | Sencillo | Max 2 fuentes de luz

Informacién / Guia de pedido Ejemplo: NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-2S0350-CNO

TS ECS P1 HMO0850 ZS0350 CNO
Suspendida Sencillo Max 1 fuente de luz 850 mm 350 mm Gris [Neri] Texturizado
P2

Max 2 fuentes de luz

Coédigo generado: NV4102500-N- - - - - -
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:
- »
Nova M | Copa | Acero | Sencillo | Max 2 fuentes de luz
CARACTERISTICAS MECANICAS
Parte superior de acero UNI EN 10219-1(S235JR), galvanizada en caliente
segln lanorma UNIEN ISO 1461.
Nimero de puntos de luz 1,2
Altura de fijacion de la luminaria 750 mm
Saliente 350 mm
Peso 9,4-10,4 kg
Acabado Gris [Neri] Texturizado
ADVERTENCIAS
Proteccidn de las superficies: consulte las descripciones especificas sobre
los ciclos de pintura de los materiales.
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