Ubicacion del proyecto:

Referencia del proyecto:

Cant.:

NERI

Nombre del proyecto: Notas:

Light 701 | Luminaria | Montaje superior

850 mm

Informacién / Guia de pedido

08 730 Lot5 sG i
P Ra70 3000 K 1500 Im Escarchado 220V-240V
D36 740 L025

Type II-D Ra70 4000 K 2500 lm

D22 LO35

Type lll-B 3500 Im

D25 L045

Type lll-C 4500 Im

D37 L060

Type lll-H 6000 Im

D24

Type IV-A

D38

Type IV-C

D30

TypeV-A

F27
ON/OFF+CLO

F02
1-10V+CLO

F06
DALI+CLO

F10
D4i+ZHAGA

Fo4
Ampdim+CLO

F14
NVL6H+CLO

M2
Clase Il

Ejemplo: LU70100-N-D25-730-L060-SG-V1-F27-M2-CNO

CNO
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Ubicacion del proyecto:

Referencia del proyecto: Cant.:

Nombre del proyecto:

NERI

Notas:

Light 701 | Luminaria | Montaje superior

FUENTE DE LUZ
Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética C,D
Corriente directa del LED 274-820 mA
Potencia nominal 11,7-55,7W
Flujo nominal 1500-6000 Im

CCT nominal (Temperatura de color) 3000 K, 4000K

indice de rendimiento cromatico (Ra) 70

Standard Deviation Colour Matching <5

ANSI/IES TM-30 Rf =74-75 Rg = 93-95
Duracién estimada L90B10 100000 h @ Tq =25 °C

CARACTERISTICAS FOTOMETRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Optica Type | - A, Typell - D, Type lll - B,
Type lll - C, Type lll - H, Type IV - A,
Type IlV-C, TypeV-A

Eficiencia 6ptica LOR =100% ULOR = 14%

Cantidad de LED 16, 24

i\ngulo de corte Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25,
90°y=52,58°

Flujo luminoso 1500-6000 lm

Eficacia luminosa 97-109 Im/W

Intensidad luminosa maximay 90° <87,8 cd/klm

Clase de intensidad luminosa G*U

IPEA Road A+ /A, Urban A++ /A,
Ped A+ /A, Park A+ /A,
Art A++/ Abd+

BUG B=1-2, U=3-4, G=1-3

Seguridad fotobiologica

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC;
EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

RG1- Riesgo bajo

Potencia luminaria 14,1-61,8 W
Alimentacién 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia >0,99

Clase de aislamiento Claselll

Tipo de control - driver ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO,
DALI+CLO, D4i+ZHAGA,
Ampdim+CLO, NVL6H+CLO

Safe Flicker PstLM=<1e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente -30°C/+50°C

Driver incluido Si

Protecciones contra sobretensiones 10kV CM -10kV DM

CARACTERISTICAS MECANICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior
basculante de planta hexagonal para acceder al compartimento auxiliar
y 6ptico, realizado en fundicién de aluminio con seis paneles de chapa de
acero galvanizado y seis remates decorativos en fundicién de laton.
Estructurainferior hexagonal de aluminio fundido con base de seis patas
equipada con brida @28 mm para fijacién al soporte y paso de cable interno a
lo largo de un montante.

Placa portacables extraible en acero galvanizado, placa reflectoraen
PMMA blanco, pantallas laterales satinadas en PMMA y vidrio templado
transparente que protege los LED.

Tornilleria de acero inoxidable.

Diametro 480 mm
Altura 850 mm
Peso 12 kg
Superficie expuesta al viento 0,15 m?
Grado de proteccién P43
Resistencia mecanica 1K06

Acabado

INSTALACION

En cabeza de poste: brida con orificio central @ 28 mm para la fijacién al
soporte.

ADVERTENCIAS

Luminaria disefiada para su eliminacién/reciclaje al final de su vida util.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

Proteccion de las superficies: consulte las descripciones especificas sobre
los ciclos de pintura de los materiales.

Gris [Neri] Texturizado
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:
Light 701 | Luminaria | Montaje superior
Optica: Type I-A Optica: Type II-D
Acabado de la pantalla: Escarchado Acabado de la pantalla: Escarchado
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Light 701 | Luminaria | Montaje superior

Optica: Type |-A Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 Im 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A+ A+ A A A3+

1500 Im 4000 K 14,1 106 16 274 1,7 128 A+ A++ A+ A+ A4+t

2500 m 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 116 A A+ A A A3+

2500 m 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 Im 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 17 A+ A+ A A A3+

3500 Im 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ At+ A+ A+ A+

4500 lm 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 Im 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 19 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A A++

6000 lm 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 N4 A+ A+ A A A3+
Optica: Type Il-D Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 lm 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A+ A+ A A A3+

1500 lm 4000 K 14,1 106 16 274 1,7 128 A+ A++ A+ A+ A+

2500 m 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 16 A A+ A A A3+

2500 m 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 Im 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 17 A+ A+ A A A3+

3500 Im 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ A++ A+ A+ A4+

4500 lm 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 Im 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 119 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A A++

6000 lm 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 M4 A+ A+ A A A3+
Optica: Type Ill-B Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W  Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 lm 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A+ A+ A A A3+

1500 Im 4000 K 14,1 106 16 274 1,7 128 A+ A++ A+ A+ A4+t

2500 m 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 116 A A+ A A A3+

2500 m 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 m 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 17 A+ A+ A A A3+

3500 Im 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ At++ A+ A+ Adb+

4500 lm 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 lm 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 19 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A A++

6000 lm 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 14 A+ A+ A A A3+
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Light 701 | Luminaria | Montaje superior

Optica: Type Ill-C Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 Im 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A+ A+ A A A3+

1500 Im 4000 K 14,1 106 16 274 1,7 128 A+ A++ A+ A+ A4+t

2500 m 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 116 A A+ A A A3+

2500 m 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 Im 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 17 A+ A+ A A A3+

3500 Im 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ A++ A+ A+ A+

4500 lm 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 Im 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 19 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A A++

6000 lm 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 N4 A+ A+ A A A3+
Optica: Type Ill - H Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 lm 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A+ A+ A A A3+

1500 lm 4000 K 14,1 106 16 274 1,7 128 A+ A++ A+ A+ A+

2500 m 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 16 A A+ A A A3+

2500 m 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 Im 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 17 A+ A+ A A A3+

3500 Im 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ A++ A+ A+ A4+

4500 lm 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 Im 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 119 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A A++

6000 lm 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 M4 A+ A+ A A A3+
Optica: Type IV-A Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W  Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 lm 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A A+ A A A3+

1500 Im 4000 K 14,1 106 16 274 1,7 128 A+ A++ A+ A+ A4+t

2500 m 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 116 A A+ A A A3+

2500 m 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 m 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 17 A+ A+ A A A3+

3500 Im 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ A++ A+ A+ Adb+

4500 lm 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 lm 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 19 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A A++

6000 lm 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 14 A A+ A A A3+
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Light 701 | Luminaria | Montaje superior

Optica: Type IV-C Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 Im 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A+ A+ A A A3+

1500 lm 4000 K 14,1 106 16 274 n7 128 A+ At+ A+ A+ At

2500 lm 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 16 A A+ A A A3+

2500 lm 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 lm 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 n7 A+ A+ A A A3+

3500 Im 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ At+ A+ A+ At

4500 Im 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 Im 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 19 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A At+

6000 m 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 N4 A+ A+ A A A3+
Optica: Type V-A Acabado de la pantalla: Escarchado
Sistema Fuente de luz IPEA

Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art

1500 lm 3000 K 14,7 102 16 286 12,3 122 A+ A+ A A A3+

1500 lm 4000 K 14,1 106 16 274 n,7 128 A+ At+ A+ A+ Abit

2500 Im 3000 K 25,3 99 16 490 21,5 16 A A+ A A A3+

2500 m 4000 K 24,3 103 16 468 20,5 122 A+ A+ A A A3+

3500 Im 3000 K 33,7 104 24 456 29,9 n7 A+ A+ A A A3+

3500 (m 4000 K 32,2 109 24 434 28,5 123 A+ At+ A+ A+ Abt

4500 Im 3000 K 45,5 99 24 598 39,8 13 A A+ A A A3+

4500 Im 4000 K 43,4 104 24 570 37,8 19 A+ A+ A A A3+

6000 lm 3000 K 61,8 97 24 820 55,7 108 A A A A At+

6000 Im 4000 K 58,8 102 24 780 52,8 M4 A+ A+ A A A3+
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