Luogo del progetto: Reference di progetto: Q.ta:
Nome del progetto: Note:

Nashira | Lampadario | Acciaio + Alluminio | Decorato | 4 punti luce

Informazioni / Guida all’ordine Esempio: NA39992-N-TS-ECD-P4-HM1530-2S0104-CNO

TS ECD P4 HM1530 ZS0104 CNO
Sospesa Decorata Max 4 punti luce 1530 mm 104 mm Grigio [Neri] TXT

Codice: NA39992-N- - - - N B
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Q.ta:

Luogo del progetto: Reference di progetto:
Nome del progetto: Note:

Nashira | Lampadario | Acciaio + Alluminio | Decorato | 4 punti luce

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lampadario formato da elementiin acciaio S235 UNI EN 10219-1 zincato
a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, alluminio UNI EN 1706 e ottone
UNI EN 1982.

Numero puntiluce 4

Sbraccio 104 mm

Peso 129,7 kg

Finitura Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di
verniciatura dei materiali.
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