Emplacement du projet: Référence du projet : Qté:
Nom du projet: Notes:

Nashira | Chandelier | Acier + Aluminium | Orné | 6 sources lumineuses

Informations / Guide de commande Exemple : NA39991-N-TS-ECD-P6-HM1530-2S0104-CNO

TS ECD P6 HM1530 ZS0104 CNO
Suspendue Décorée Max 6 sources lumineuses 1530 mm 104 mm Gris [Neri] Texturé

Code généré : NA39991-N-_ _-_ _ - - - h
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Référence du projet:

Qté:

Emplacement du projet:
Nom du projet :

Nashira | Chandelier | Acier + Aluminium | Orné | 6 sources lumineuses

CARACTERISTIQUES MECHANIQUE

Lustre réalisé en acier S235 UNI EN 10219-1, acier galvanisé a chaud selon les

normes UNI EN ISO 1461, aluminium UNI EN 1706 et laiton UNI EN 1982.
Nombre de points lumineux 6

Projection 104 mm

Poids 132 kg

Finition Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Luminaire congu pour ’élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplagable par un professionnel.
Boftier de commande remplagable par un professionnel.

Protection des surfaces: consulter les descriptions spécifiques sur les
cycles de peinture des matériaux.
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