Emplacement du projet: Référence du projet : Qté:
Nom du projet: Notes:

Matar | Luminaire

685 mm

M
" T, | €
~

525 mm

Informations / Guide de commande Exemple : MNMAT-N-D20-730-L090-ST-V1-F02-M2-CNO
D28 730 L060 ST Vi F02 M2 CNO

Type I-A Ra70 3000 K 6000 Im Transparent 220V-240V 1-10V+CLO Classe Il Gris [Neri] Texturé
D20 740 L090 F06

Typell-A Ra70 4000 K 9000 Im DALI+CLO

D21 L135 Fo4

Type lll-A 13500 Im Ampdim+CLO

D24 L180 F4

Type IV-A 18000 Im NVL6H+CLO

D17

Type IV-B

D30

TypeV-A

Code généré :MNMAT-N- _ _ _ - - - - - S

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours étre combinées librement.

Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site
internet.
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Référence du projet : Qté:

Emplacement du projet:
Nom du projet :

Notes:

Matar | Luminaire

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d’efficacité énergétique D

Courant direct du LED 609-730 mA

Puissance Nominale 64-132 W

Flux nominal 6000-18000 Im

CCT nominale (Température de couleur) 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) 70

Standard Deviation Colour Matching <5

Durée de vie estimée L90B10 100000 h @ Tq =25 °C

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Optique Typel-A, Typell-A, Typelll - A,
Type IV-A, TypeIV-B, TypeV-A

Efficacité optique LOR =100% ULOR = 0%

Nombre de LED 32,48,64

Angle de coupure Cutoff, Semi Cutoff C =10, 55°
y =54,74°

Flux lumineux 6000-18000 lm

Efficacité lumineuse 79-130 Im/W

Classe d’intensité lumineuse G*1, G*3, G*4, G*6

IPEA Road B/ A4+, Urban A+ / A7+,
Ped C / A4+, Park C / A4+,
Art A++/ A9+

BUG B=1-4,U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique RG1 - Risque faible

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1; EN 60598-2-3 ; EN 62031; EN 55015 EMC ;
EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

CARACTERISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé et en téle (UNI EN 1706) avec bande
périmétrique en tole et cadre inférieur basculant pour l'accés au
compartiment auxiliaire et optique.

Ecran en verre transparent extra-clair sérigraphié avec joint en silicone
entre les cadres supérieur et inférieur.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur 685 mm

Largeur 525 mm

Hauteur 75 mm

Poids 16 kg

Surface exposée au vent 0,04 m?

Degré de protection IP65

Résistance mécanique 1K09

Finition Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION

Montage latéral sur sommets et mats du systéme Matar, pour tubes @ 48
mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire congu pour I'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplagable par un professionnel.
Boftier de commande remplagable par un professionnel.

Protection des surfaces: consulter les descriptions spécifiques sur les
cycles de peinture des matériaux.

Puissance appareil 71144 W
Alimentation 220V-240V~ 50/60Hz
Classe d’isolation Classe Il
Type de contrdle - driver 1-10V+CLO, DALI+CLO,
Ampdim+CLO, NVL6H+CLO
Température ambiante -35°C/+50°C
Driver inclus Non
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Emplacement du projet: Référence du projet: Qté:
Nom du projet: Notes:
Matar | Luminaire
Optique : Type | -A Optique : Type II-A
Finition de 'écran : Transparent Finition de l'écran : Transparent
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Optique : Type Ill-A Optique : Type IV-A
Finition de l'écran : Transparent Finition de l'écran : Transparent
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Optique : Type IV-B Optique : Type V-A
Finition de l'écran : Transparent Finition de 'écran : Transparent
120" Gamma Angles 180" 120" Road 120" Gamma Angles 180" 120° ad
3h
105* - L—1 I

90"

75"

5 2
b |
—

e / J
-1h
15 Y ) L\ . n . A~ [l \ 25" . /
_ gsp cd/kim -3h St : ___ =sp cd/kim -3h -

o 15° o 15° 30 3h  2h  -h  oh 1h 2h 3h 30 15° o 15 30 3h  2h  -h  oh 1h 2h 3h
Neri S.p.A., S.S. Emilia 1622, 47020 Longiano (FC) - Italie, neri@neri.biz, www.neri.biz 06/10/2026
Propriété de Neri S.p.A.-Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.

Neri se réserve le droit d’'apporter des modifications a ses produits et a sa documentation sans préavis. Page 3de5



Emplacement du projet: Référence du projet: Qté:
Nom du projet: Notes:

Matar | Luminaire

Optique : Type | -A Finition de 'écran : Transparent
Systéme Source IPEA
Flux lumineux CCTnominale W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 4000 K 71 85 32 667 64 94 A A+ B B A3+
9000 Im 3000 K 76 18 32 720 68 132 Ab+ A5+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 3000 K 108 125 48 635 99 136 Ab+ A6+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 4000 K 104 130 48 706 95 142 Ab4+ A7+ Ab4+ Ab4+ A8+
18000 Im 3000 K 144 125 64 609 132 136 A++ A6+ A3+ A3+ A8+
18000 Im 4000 K 138 130 64 730 127 142 A3+ A7+ A3+ A3+ A9+
Optique : Type ll-A Finition de l'écran : Transparent
Systéme Source IPEA
Flux lumineux CCTnominale W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 4000 K 71 85 32 667 64 94 A A+ B B A3+
9000 Im 3000 K 76 18 32 720 68 132 Ad+ A5+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 3000 K 108 125 48 635 99 136 Ab+ A6+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 4000 K 104 130 48 706 95 142 Ab+ A7+ Ab+ Ab+ A8+
18000 Im 3000 K 144 125 64 609 132 136 A++ A6+ A3+ A3+ A8+
18000 Im 4000 K 138 130 64 730 127 142 A3+ A7+ A3+ A3+ A9+
Optique : Type lll-A Finition de 'écran : Transparent
Systéme Source IPEA
Flux lumineux CCT nominale W lm/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 4000 K 71 85 32 667 64 94 A A+ B B A3+
9000 Im 3000 K 76 18 32 720 68 132 Ad+ A5+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 3000 K 108 125 48 635 99 136 Ab+ A6+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 4000 K 104 130 48 706 95 142 Ab+ A7+ Ab4+ Ab+ A8+
18000 Im 3000 K 144 125 64 609 132 136 At++ A6+ A3+ A3+ A8+
18000 Im 4000 K 138 130 64 730 127 142 A3+ A7+ A3+ A3+ A9+
Optique : Type IV-A Finition de U'écran : Transparent
Systéme Source IPEA
Flux lumineux CCT nominale w lm/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 Im 4000 K 71 85 32 667 64 94 A A+ B B A3+
9000 Im 3000 K 76 18 32 720 68 132 Ad+ A5+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 3000 K 108 125 48 635 99 136 Ab+ A6+ A3+ A3+ A8+
13500 Im 4000 K 104 130 48 706 95 142 Ab+ A7+ Ab+ Ab+ A8+
18000 Im 3000 K 144 125 64 609 132 136 A++ A6+ A3+ A3+ A8+
18000 Im 4000 K 138 130 64 730 127 142 A3+ A7+ A3+ A3+ A9+
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Emplacement du projet: Référence du projet: Qté:
Nom du projet: Notes:

Matar | Luminaire

Optique : Type IV-B Finition de l'écran : Transparent
Systéme Source IPEA
Flux lumineux CCTnominale W Ilm/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 lm 3000 K 76 79 32 720 68 88 B A c c A++
6000 lm 4000 K 7 85 32 667 64 94 A A+ B B A3+
13500 lm 3000 K 108 125 48 635 99 136 A4+ A6+ A3+ A3+ A8+
13500 lm 4000 K 104 130 48 706 95 142 A+ A7+ A4+ A4+ A8+
18000 lm 3000 K 144 125 64 609 132 136 A++ A6+ A3+ A3+ A8+
18000 lm 4000 K 138 130 64 730 127 142 A3+ A7+ A3+ A3+ A9+
Optique : Type V-A Finition de l'écran : Transparent
Systéme Source IPEA
Flux lumineux CCTnominale W Ilm/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
6000 lm 4000 K 71 85 32 667 64 94 A A+ B B A3+
9000 (m 3000 K 76 18 32 720 68 132 At A5+ A3+ A3+ A8+
13500 lm 3000 K 108 125 48 635 99 136 A+t A6+ A3+ A3+ A8+
13500 lm 4000 K 104 130 48 706 95 142 Adb+ A7+ A+t A+t A8+
18000 lm 3000 K 144 125 64 609 132 136 A++ AB+ A3+ A3+ A8+
18000 lm 4000 K 138 130 64 730 127 142 A3+ A7+ A3+ A3+ A9+
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