Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:

Nashira | Kronleuchter | Stahl + Aluminium | Dekoriert | 4 Lichtquellen

Bestellinformationen / Bestellleitfaden Beispiel: NA39992-N-TS-ECD-P4-HM1530-2S0104-CNO

TS ECD P4 HM1530 ZS0104 CNO
Héangend Verziert Max 4 Lichtquellen 1530 mm 104 mm Grau [Neri] Strukturiert

Generierter Code: NA39992-N-_ - - - - -
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Menge:

Projektstandort: Projektreferenz:
Projektname: Hinweise:

Nashira | Kronleuchter | Stahl + Aluminium | Dekoriert | 4 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Kronleuchter bestehend aus Elementen aus Stahl S235 UNI EN 10219-1,
feuerverzinkt gemaB UNI EN ISO 1461, Aluminium UNI EN 1706 und Messing
UNI EN 1982.

Anzahl der Lichtpunkte 4

Ausladung 104 mm

Gewicht 129,7 kg

Finish Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Leuchte fiir die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgerate durch einen Fachmann.
Oberflachenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den
Lackierzyklen der Materialien.
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