Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Maia | Poste | Fundicion + Acero | Troncocdnico | Max 2 fuentes de luz

Informacion / Guia de pedido Ejemplo: MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CNO
BM EPR GA1 HC0370 ZD102089 CNO
Mamposteria Troncocdnica Soporte | Curvo suspendido | Max 1 fuente de luz 3700 mm Base 102 - Superior 89 mm Gris [Neri] Texturizado
BF GA2 HC0470
Con brida Soporte | Curvo suspendido | Max 2 fuentes de luz 4700 mm

Codigo generado: MA1307000-N- - - - - -
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Maia | Poste | Fundicion + Acero | Troncocénico | Max 2 fuentes de luz

CARACTERISTICAS MECANICAS

Palo de iluminacién en fundicion UNI EN 1561y acero UNI EN 10219-1,
galvanizado en caliente segiin UNI EN IS0 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Seccién Base/Superior 102/89 mm
Tamainho de la tapa 132x38 mm
Altura bajo el suelo 600 mm

Altura de laranura bajo la lineade suelo 150x50 mm

parael paso de cables

Peso 50-75 kg

Acabado Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Proteccion de las superficies: consulte las descripciones especificas sobre
los ciclos de pintura de los materiales.
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