Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Nebula Bollard | Luminaria | 1 fuente de luz | H 2740 mm
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Informacion / Guia de pedido Ejemplo: BONEB03-N-D02-827-L010-SP-V1-F06-M2-CNO
T load 827 Lo10 sT Vi Fo6 M2 oo Neri]
Ra80 2700 K 1000 Im Transparente 220V-240V DALI+CLO Clase Il .
Texturizado
D68 830 LO15 SP F14
Very Wide Flood Ra80 3000 K 1500 Im Prisméatico NVL6H+CLO
D66 840 L025
Flood Ra80 4000 K 2500 Im
D02
Type ll
D10
Type IV
D65
Type VR

Codigo generado: BONEBO3-N-_ - - - - - - -

NOTAS DE CONFIGURACION

Las caracteristicas del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.

Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el c6digo de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro
sitio web.
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Ubicacion del proyecto:

Referencia del proyecto: Cant.:

NERI

Nombre del proyecto:

Notas:

Nebula Bollard | Luminaria | 1 fuente de luz | H 2740 mm

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética
Corriente directa del LED

Potencia nominal

Flujo nominal

CCT nominal (Temperatura de color)
indice de rendimiento cromatico (Ra)
Standard Deviation Colour Matching
Duracién estimada

C

219-616 mA

71-20,9 W

1000-2500 Im

2700 K, 3000 K, 4000K

80

<3

L90B10 100000 h @ Tq =25°C

CARACTERISTICAS FOTOMETRICAS

Lente Gnica de silicona.
Optica

Eficiencia 6ptica

Cantidad de LED

Angulo de corte

Flujo luminoso

Eficacia luminosa

Intensidad luminosa maximay 90°
Clase de intensidad luminosa
IPEA

BUG
Seguridad fotobiologica

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Potencia luminaria
Alimentacién

Factor de potencia
Clase de aislamiento
Tipo de control - driver
Safe Flicker
Temperatura ambiente
Driver incluido

Tipo de cable

Longitud del cable
Protecciones contra sobretensiones

Wide Flood, Very Wide Flood,
Flood, Type Il, Type IV, Type VR
LOR =100% ULOR = 0%

1

Cutoff C=0,55°y =0, 47°
1000-2500 Ilm

99-109 Im/W

<1,34 cd/klm

G*5, G*6

Road A++ / A3+, Urban A3+ / A4+,
Ped A++/ A3+, Park A++/ A3+,
Art A5+ / A7+

B=1-2,U=0-1,G=0
RG1 - Riesgo bajo

9,9-24,7W

220V-240V~ 50/60Hz
20,99

Claselll

DALI+CLO, NVL6H+CLO
PstLM=<1e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1¢ IEC TR 63158)
-35°C/+50°C

Si

HO7RN-F 2X1,5mm?,
HO7RN-F 4X1,5mm?
3,5m

10kV CM - 6kV DM

CARACTERISTICAS MECANICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con disipador de calor
integrado de fundicién de aluminio.

Pantalla de proteccién de vidrio plano templado extraclaro, transparente o
prismatico.

Fijacion mediante junta orientable con regulacién de la inclinacién por
pasos (0°/ +30° / +45°) o continua dentro de +45°, con bloqueo mediante dos
tornillos prisioneros M6 de acero inoxidable.

Tornilleria vista de acero inoxidable o brufiida para garantizar una alta
resistencia a la corrosién.

Altura 2740 mm

Seccion Base/Superior 100/100 mm
Peso 16,3 kg

Superficie expuesta al viento 0,15 m?

Grado de proteccién IP66

Resistencia mecanica 1K08

Acabado

INSTALACION

Fijaci6n mediante dos espéarragos roscados M6 de acero inoxidable.
Posibilidad de regulacion libre (+45°) sin pasos intermedios.
Junta con regulacion de lainclinacion (pasos de 0° / £30° / £45°).

ADVERTENCIAS

Luminaria disefiada para su eliminacién/reciclaje al final de su vida util.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

Proteccion de las superficies: consulte las descripciones especificas sobre
los ciclos de pintura de los materiales.

Gris [Neri] Texturizado

Neri S.p.A., S.S. Emilia 1622, 47020 Longiano (FC) - Italia, neri@neri.biz, www.neri.biz

06/10/2026

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohibe la reproduccién y el uso con fines no autorizados.

Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentacion sin previo aviso.

Pagina2de5



NERI

Ubicacion del proyecto:

Referencia del proyecto:

Cant.:

Nombre del proyecto:

Notas:

Nebula Bollard | Luminaria | 1 fuente de luz | H 2740 mm

Optica: Wide Flood

Optica: Very Wide Flood

Acabado de la pantalla: Transparente

Acabado de la pantalla: Transparente
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Optica: Flood Optica: Type Il
Acabado de la pantalla: Transparente Acabado de la pantalla: Prismatico
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Nebula Bollard | Luminaria | 1 fuente de luz | H 2740 mm

Optica: Wide Flood Acabado de la pantalla: Transparente
Sistema Fuente de luz IPEA
Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
1500 Im 2700 K 14,2 106 1 327 10,8 139 A3+ Adt A3+ A3+ AB+
1500 Im 3000 K 13,9 108 1 320 10,5 143 A3+ A4+t A3+ A3+ A6+
1500 lm 4000 K 13,8 109 1 316 10,4 144 A3+ A4+ A3+ A3+ A7+
2500 m 2700 K 24,7 101 1 616 20,9 120 A++ A3+ A++ A++ A5+
2500 m 3000 K 24,1 104 1 599 20,3 123 A3+ A3+ A++ A++ A6+
2500 Im 4000 K 23,8 105 1 591 20 125 A3+ Ab+ A3+ A3+ A6+
Optica: Very Wide Flood Acabado de la pantalla: Transparente
Sistema Fuente de luz IPEA
Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
1500 Im 2700 K 14,2 106 1 327 10,8 139 A3+ Ab+ A3+ A3+ AB+
1500 lm 3000 K 13,9 108 1 320 10,5 143 A3+ Abt A3+ A3+ A6+
1500 Im 4000 K 13,8 109 1 316 10,4 144 A3+ A4+ A3+ A3+ A7+
2500 m 2700 K 24,7 101 1 616 20,9 120 A++ A3+ A++ A++ A5+
2500 lm 3000 K 24,1 104 1 599 20,3 123 A3+ A3+ A++ A++ A6+
2500 Im 4000 K 23,8 105 1 591 20 125 A3+ Adb+ A3+ A3+ A6+
Optica: Flood Acabado de la pantalla: Transparente
Sistema Fuente de luz IPEA
Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
1500 Im 2700 K 14,2 106 1 327 10,8 139 A3+ Ab+ A3+ A3+ AB+
1500 Im 3000 K 13,9 108 1 320 10,5 143 A3+ Abet A3+ A3+ A6+
1500 Im 4000 K 13,8 109 1 316 10,4 144 A3+ A4+t A3+ A3+ A7+
2500 lm 2700 K 24,7 101 1 616 20,9 120 A++ A3+ A++ A++ A5+
2500 m 3000 K 24,1 104 1 599 20,3 123 A3+ A3+ A++ A++ A6+
2500 m 4000 K 23,8 105 1 591 20 125 A3+ A4+ A3+ A3+ A6+
Optica: Type |l Acabado de la pantalla: Prismético
Sistema Fuente de luz IPEA
Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
1000 Im 2700 K 10,1 99 1 226 7,3 137 A++ A3+ At+ A++ A5+
1000 Im 3000 K 10 100 1 221 7,2 139 At+ A3+ At+ At+ A5+
1000 Im 4000 K 9,9 101 1 219 71 141 A++ A3+ A++ A++ A5+
1500 lm 2700 K 14,9 101 1 347 N4 132 A++ A3+ A++ A++ A5+
1500 lm 3000 K 14,6 103 1 339 1,2 134 A3+ A3+ A++ A++ A6+
1500 lm 4000 K 14,4 104 1 335 1 136 A3+ A3+ A++ A++ A6+
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Ubicacion del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto: Notas:

Nebula Bollard | Luminaria | 1 fuente de luz | H 2740 mm

Optica: Type IV Acabado de la pantalla: Prismético
Sistema Fuente de luz IPEA
Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
1000 lm 2700 K 10,1 99 1 226 7,3 137 At++ A3+ At++ At++ A5+
1000 Im 3000 K 10 100 1 221 7,2 139 A++ A3+ A++ A++ A5+
1000 lm 4000 K 9,9 101 1 219 7,1 141 A++ A3+ A++ A++ A5+
1500 lm 2700 K 14,9 101 1 347 M4 132 A++ A3+ A++ A++ A5+
1500 lm 3000 K 14,6 103 1 339 1,2 134 A3+ A3+ A++ A++ A6+
1500 lm 4000 K 14,4 104 1 335 n 136 A3+ A3+ At+ At+ A6+
Optica: Type VR Acabado de la pantalla: Prismético
Sistema Fuente de luz IPEA
Flujo luminoso  CCT nominal W Im/W n° led mA W Im/W Road Urban Ped Park Art
1000 (m 2700 K 10,1 99 1 226 7,3 137 At++ A3+ At++ At+ A5+
1000 Im 3000 K 10 100 1 221 7,2 139 A++ A3+ A++ A++ A5+
1000 m 4000 K 9,9 101 1 219 71 141 A++ A3+ A++ A++ A5+
1500 lm 2700 K 14,9 101 1 347 M4 132 A++ A3+ A++ A++ A5+
1500 lm 3000 K 14,6 103 1 339 1,2 134 A3+ A3+ A++ A++ A6+
1500 lm 4000 K 14,4 104 1 335 11 136 A3+ A3+ A++ A++ A6+
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