Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:

Maia | Spitze | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen

Bestellinformationen / Bestellleitfaden Beispiel: MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-2S0750-CNO

TS ECS P1 HM1500 ZS0750 CNO
Hangend Einfach Max 1 Lichtquelle 1500 mm 750 mm Grau [Neri] Strukturiert
P2

Max 2 Lichtquellen

Generierter Code: MA4102140-N- - - - - -
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Projektstandort: Projektreferenz: Menge:
Projektname: Hinweise:

Maia | Spitze | Gusseisen + Stahl | Einfach | Max 2 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus Gusseisen UNI EN 1561, Spharoguss UNI EN 1563 und Stahl

S$235 UNI EN 10219-1, feuerverzinkt gemaf3 UNI EN ISO 1461.

Anzahl der Lichtpunkte 1,2

Montagehéhe der Leuchte 800 mm

Ausladung 750 mm

Gewicht 30-47 kg

Finish Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflachenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den

Lackierzyklen der Materialien.
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