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Información / Guía de pedido

Código generado: �MZ4100020 - N� - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _

Ejemplo: MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0

Ubicación del proyecto: Referencia del proyecto: Cant.:
Notas:Nombre del proyecto:

Neri S.p.A., S.S. Emilia 1622, 47020 Longiano (FC) – Italia, neri@neri.biz, www.neri.biz 
Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados. 
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

Predisposición para 
aparato de iluminación Forma Puntos de luz Altura Saliente Acabado

TP 
Montaje superior

ECS 
Sencillo

P1 
Máx 1 fuente de luz

HM0175 
175 mm

ZS0000 
0 mm

CN0 
Gris [Neri] Texturizado
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricado en fundición UNI EN‑GJL‑HB175 y acero S235 UNI EN 10025 
galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.
Número de puntos de luz 1
Saliente 0 mm
Peso 5,5 kg
Acabado Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre 
los ciclos de pintura de los materiales.
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