POUBELLE ® NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE:2270.000.002 DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Aot 2011

Description

Poubelle en fonte d'alliage d'aluminium primaire UNI EN 1706 et tole d'acier galvanisée a froid électrolytique UNI EN ISO 2081, fonte UNI EN 1561,
acier S235J UNIEN 10219-1 et tole d'acier galvanisée a chaud selon les normes UNI EN ISO 1461 correspondant en forme, dimension et
ornementation aux schémas, qui font partie intégrante du cahier des charges. La corbeille est composée comme suit :

1°) Trois pieds en fonte d'aluminium (hauteur 18,5 cm, diamétre socle 10 cm), avec pattes (A — hauteur 11,5 cm) pour cimentation dans le sol. Les
pieds sont disposés a un angle de 120° les uns par rapport aux autres et sont fixés a une plaque interne en tole d'acier galvanisée qui supporte le
bac en plastique (10°). Chaque pied est orné de cannelures, d'un tore au centre et d'une coquille au sommet.

2°) Un anneau inférieur en fonte d'aluminium (hauteur 4,5 cm, diam. 48 cm) orné d'un tore et fixé aux trois montants (3°).

3°) Trois montants en fonte d'aluminium. Chague montant mesure 69 cm de haut et 6 cm de large, et est orné de sept cannelures. Deux des
montants contiennent le mécanisme de fermeture du couvercle (8°).

4°) Trois toles d'acier galvanisées cintrées (épaisseur 1 mm), deux de 45,5 cm de hauteur et une de 69 cm de hauteur, entourant la partie centrale du bac.
5°) Un anneau supérieur en fonte d'aluminium (hauteur 4,5 cm, diam. 48 cm), orné d'un tore et fixé aux trois montants (3°).

6°) Trois décors en fonte d'aluminium en forme de double coque, fixés aux montants (3°) au niveau de 'anneau supérieur (5°).

7°) Deux mécanismes de fermeture du couvercle (8°), montés sur deux des montants (3°). Les mécanismes ne peuvent étre actionnés qu'avec une
clé a douille triangulaire.

8°) Un couvercle en fonte d'aluminium (hauteur 6 cm, diam. 53,5 cm), décoré sur la face supérieure de motifs d'écailles. Le couvercle est articulé sur
['un des montants (3°), et est solidaire des deux autres montants grace aux mécanismes de fermeture (7°).

9°) Une décoration en fonte d'aluminium, hauteur 9,5 cm, en forme de pomme de pin, fixée au centre du couvercle.

10°) Une poubelle en polyéthylene (hauteur 53,5 cm, diamétre 35 cm) a insérer dans la corbeille.

11°) Un cendrier en fonte et tole d'acier galvanisée a chaud, fixé a la corbeille par deux vis inox M8. La poubelle a une hauteur totale de 103 cm et
présente sur les deux tiers de son périmétre des ouvertures de 14 cm de hauteur pour déposer les déchets. La poubelle peut contenir 50 litres de
déchets.

Protection des surfaces
Veuillez vous référer aux spécifications sur les procédures de peinture des matériaux.
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