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INTRODUZIONE - INTRODUCTION - INTRODUCTION - EINLEITUNG - INTRODUCCION

La Neri spa & impegnata costantemente nellaricerca e progettazione di prodotti di alta qualita, lunga durata e sicurezza. Questo manuale intende presentare le
metodiche di installazione correttei, ponendosi come guida nei confronti di installatori professionali. A tale scopo questo manuale va letto con
molta attenzione.

Nerispais constantly committed to research and design for products of high quality, durability and safety. This manual aims to present correctinstallation proce-
dures, as a guide for professional installers. To this end the manual should be read with extreme attention.

Nerispaatoujours eu pour objectif larecherche etla conception de produits de haute qualité, offrant longévité et sécurité. Ce manuel, qui présente les modes
d’installation corrects, est un guide a I'adresse des installateurs professionnels. Il doit donc étre lu trés attentivement.

DieNerispaistkonstantum Forschung und Entwicklung zeitbestandiger und sicherer Produkte von hoherQualitdt bemuiht. Dieses Handbuch stellt die korrekten
Installationsmethoden dar und bietet sich gegeniiber professionellen Installateuren als ein Ratgeber an. Deswegen sollte dies Handbuch sehr
aufmerksam gelesen werden.

Laempresa Nerispatrabaja de continuo en el estudioy proyeccion de productos de alta calidad, larga duraciény seguridad. Este manual presentaré los métodos
de instalacion correcta, siendo una guia para instaladores profesionales. Por ello, este manual debe leerse con gran detenimiento.

SIMBOLI/ ETICHETTA - SYMBOLS AND LABEL- SYMBOLES ET ETIQUETTE
SYMBOLE UND AUFKLEBER - SIMBOLOS Y ETIQUETAS

1 =

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

I simboli mostrati sopra hanno il seguente significato:
Fig 1 > NOTA INFORMATIVA - Fig 2 > VERIFICA TECNICA - Fig 3 > PERICOLO - Fig 4 > CASCO OBLIGATORIO, Fig 5 > SCARPE ANTIN-
FORTUNISTICHE, Fig 6 > GUANTI DA LAVORO.

The symbols shown above have the following meanings:
Fig. 1 > INFORMATIVE NOTE - Fig. 2 > TECHNICAL CHECK - Fig. 3 > DANGER - Fig. 4 > SAFETY HELMET COMPULSORY - Fig. 5 > SAFETY
FOOTWEAR - Fig. 6 > WORK GLOVES.

Les symboles indiqués ci-dessus correspondent aux significations suivantes:
Fig 1 > NOTE INFORMATIVE - Fig 2 VERIFICATION TECHNIQUE - Fig 3 > DANGER - Fig 4 > CASQUE OBLIGATOIRE - Fig 5> CHAUSSURES
DE SECURITE - Fig 6 > GANTS DE TRAVAIL.

Die oben gezeigten Symbole haben folgende Bedeutung: . .
Fig 1> INFORMATIVE ANMERKUNG - Fig 2 > TECHNISCHE UBERPRUFUNG - Fig 3 > GEFAHR - Fig 4 > HELMPFLICHT -
Fig 5 > UNFALLSICHERE SCHUHE - Fig 6 > ARBEITSHANDSCHUHE.

Los simbolos mostrados arriba tienen el siguiente significado:
Fig 1>NOTA INFORMATIVA - Fig 2>COMPROBACION TECNICA- Fig 3>PELIGRO - Fig 4> CASCO OBLIGATORIO - Fig 5> CALZADO ESPE-
CIAL DE TRABAJO - Fig 6>GUANTES DE TRABAJO

CODICE - CODE

9504.001
N E RI CODICE - CODE

MENSOLA
BRACKET

Ogni elemento e contrassegnato da una etichetta adesiva posta sull'imballo. Vi sono riportati il codice e la descrizione, due dati basilari con cui & possibile
identificarlo.

Every element is marked with a sticker on the packing. This shows the code and the description, the two essential items of information for identification.

Tous les éléments portent une étiquette adhésive placée sur 'emballage. Sur cette étiquette figurent le code et la description, deux données fondamentales
pour leur identification.

Jede Element ist durch einen Aufkleber auf der Verpackung gekennzeichnet. Darauf befinden sich der Code und die Beschreibung, zwei Basisdaten, durch die
man sie identifizieren kann.

Cada elemento esta marcado con una etiqueta adhesiva colocada sobre el embalaje. Aparecen alli el cédigo y la descripcién, dos datos basicos con que se
pueden identificar.
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I lampadari possono essere spediti e consegnati in vari modi:

A) elementi singoli sfusi; B) elementi raggruppati su bancale in legno; C) elementi raggruppati in casse di legno su bancale.
Limballo dei singoli elementi puo essere realizzato con cartone in vari strati, scatole di cartone, sacchetti di nylon.

In ogni caso comunque al ricevimento della merce controllare che:

1) I'imballo sia integro; 2) la fornitura corrisponda all'ordine (vedi bolla di consegna); 3) non vi siano parti mancanti.

In caso di danni o parti mancanti, informare immediatamente e in modo dettagliato (e/o con foto) la Neri spa.

The chandeliers can be shipped and delivered in various ways:

A) loose single elements; B) elements packed together on wooden pallet; C) elements packed together in wooden crates on pallet.

The single elements can be packed with several layers of cardboard, cardboard boxes and plastic bags.

On receipt of the goods, always:

1) checkthat packingis undamaged; 2) check that goods received correspond to order (consult delivery note); 3) check that there are no missing parts.In case of
damage or missing parts, immediately inform Neri spa, giving full details (and/or with photograph).

Les lustres peuvent étre expédiés et livrés de plusieurs fagons:

A) éléments seuls en vrac; B) éléments groupés sur palette en bois; C) éléments groupés dans des caisses en bois sur palette.

Lemballage de chaque élément peut étre réalisé dans des feuilles de carton, des boites en carton, des sacs en nylon.

Dans tous les cas, s'assurer des la réception de la marchandise que:

1) 'emballage soit intact; 2) la fourniture corresponde a la commande (voir bulletin de livraison); 3) il ne manque aucune partie.

En cas de dommages ou de parties manquantes, en informer immédiatement d’une maniére détaillée (et/ou avec photo) Neri spa.

Die Leuchter kdnnen auf verschiedene Weise transportiert und angeliefert werden:

A) einzelne Elemente; B) gruppierte Elemente auf Palette; C) gruppierte Elemente in Holzkisten auf Palette. Die Verpackung der einzelnen Elemente kann aus
Karton in mehreren Lagen bestehen, aus Kartonschachteln, aus Nylonsécken. Jedenfalls muss man beim Wareneingang stets kontrollieren, dass:

1) die Verpackung unversehrt ist; 2) die Lieferung der Bestellung entspricht (siehe Lieferschein); 3) keine Teile fehlen. Bei Schaden oder fehlenden Teilen
sofort und detailliert (u./o. mit Foto) die Neri spa informieren.

Las arafias se pueden expedir y entregar de varias formas:

A) elementos individuales sueltos; B) elementos agrupados en palets de madera; C) elementos agrupados en cajas de madera sobre palets.
El embalaje de cada elemento individualmente se puede realizar con cartones de varios estratos, cajas de cartén, sacos de nilén.

De todos modos al recibir la mercancia controlen:

1) que el embalaje esté integro; 2) que el suministro corresponda al pedido (vean albaran); 3) que no falten piezas.

En caso de dafos o piezas que falten, inférmen a Neri spa de inmediato y con detalles (y/o con foto).

DESTINAZIONE D’USO - INTENDED USE - UTILISATION DES LUSTRES 40
ZWECKBESTIMMUNG - UTILIZACION

Il lampadario & stato realizzato a regola d’arte. La sua durata ed efficienza sara migliore se usato correttamente e con interventi di manutenzione
regolare. Questo apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il quale & stato progettato, e cioé l'iluminazione di ambienti interni o
coperti. Ogni altro uso & considerato improprio e pericoloso, ed il costruttore non pud essere considerato responsabile per danni derivanti da un
uso improprio e irragionevole.

The chandelier has been manufactured in compliance with correct practice. Its duration and efficiency will be greater if used correctly and with
regular maintenance operations. This light fixture must be installed only for the use for which it was designed, namely for the illumination of
interiors or indoor spaces. Any other use must be considered to be improper and dangerous, and the manufacturer cannot be held liable for any
damage caused by improper and unreasonable use.

Les lustres a été réalisé dans les régles de l'art. Sa durée et son efficacité serat meilleuré s'il est utilisé correctement et soumis a de régulieres
interventions d’entretien. Cet appareil ne doit étre destiné qu’a l'utilisation pour laquelle il a été congu, a savoir, ['éclairage de milieux extérieurs.
Toute autre utilisation étant considérée comme impropre et dangereuse, le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant
d’une utilisation impropre et irraisonnable de I'appareil.

Der Leuchter ist fachgerecht hergestellt worden. Seine Lebensdauer und Effizienz wird besser sein, wenn er korrekt verwendet und regelrecht
gewartet wird. Dieser Apparat darf nur fir den Zweck vorgesehen werden, fir den er entwickelt wurde, das ist: Beleuchtung im AuRenbereich. Jede
andere Verwendung ist als unsachgemal und gefahrlich anzusehen, und der Hersteller kann nicht verantwortlich fir Schaden gemacht werden, die
aus einem unsachgemafRen und unvernunftigen Gebrauch herrthren.

Las Aranasas ha sido fabricado perfectamente. Su duracién y eficiencia resultaran mejores si se utiliza correctamente y se realizan intervenciones
regulares de mantenimiento. Este aparato debe ser destinado exclusivamente al uso para el cual ha sido concebido, es decir: para alumbrar
entornos interiores j cubiertos. Cualquier otro empleo se considera inadecuado y peligroso, y el constructor no puede ser considerado responsable
de ello.
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PRESCRIZIONI DI SICUREZZA - SAFETY PRECAUTIONS
PRESCRIPTIONS DE SECURITE - SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - NORMAS DE SEGURIDAD

ATTENZIONE - CAUTION
ATTENTION - ACHTUNG
ATENCION

In base alle varie direttive in vigore nei vari paesi europei ed extraeuropei, nel luogo di lavoro devono essere rispettate determinate regole.

Le indicazioni di sicurezza non hanno lo scopo di alterare o modificare le direttive sopra menzionate; il loro unico scopo € quello di sottolinearle o amplifi-
carle. Queste prescrizioni di sicurezza sono indirizzate agli installatori professionali, i quali devono attentamente leggere e comprendere questo
manuale di installazione.

La non osservanza delle prescrizioni citate in questo manuale aumenta il rischio di incidenti.

Prima di effetuare qualsiasi operazione munirsi di: casco antiurto, guanti da lavoro, scarpe antifortunistiche, abbigliamento da lavoro ed eventual-
mente in base al peso dell'elemento da sollevare (consultare tabella pesi e codici) di un mezzo di sollevamento meccanico (gru, carrello, ecc.).

A variety of rules must be followed in workplaces, depending on the legislation applicable in different countries of Europe and elsewhere.

The aim of the safety precautions illustrated here is not to replace or modify this applicable legislation, but solely to emphasize or reinforce it. These safety pre-
cautions are intended for professional installers, who must carefully read and understand this installation manual.

Failure to apply the precautions illustrated in this manual will increase the risk of accidents.

Before carrying out any operations whatsoever installers must put on: safety helmets, work gloves, safety footwear and suitable working clothes.
Depending on the weight of the element to be lifted (consult chart of weights and codes), mechanical lifting equipment (crane, forklift, etc) must be
provided.

Conformément auxdifférentes directives en vigueur dans les pays européens et extra-européens, les lieux de travail sont soumis a des régles précises qui doivent
étrerespectées.Cesindications de sécurité n'entendent nimodifier nialtérerles directives susdites mais ont pour butdeles souligneroud’en étendrel'application.
Ces prescriptions de sécurité s'adressent aux installateurs professionnels, qui devront lire attentivement ce manuel d’installation et en compren-
dre parfaitement le contenu.

La non-observation des prescriptions figurant dans ce manuel augmente le risque d’accidents. Avant d'effectuer toute opération, séquiper de:
casque antichoc, gants de travail, chaussures de sécurité, habillement de travail et, éventuellement, en fonction du poids de I'élément a soulever
(consulter le tableau des poids et codes) d’un appareil de levage mécanique (grue, chariot, etc.).

AufGrundlagederverschiedenenineuropdischenundauflereuropaischenLanderngeltendenVorschriften,missenamOrtderArbeitbestimmteRegelneingehal-
ten werden. Die Sicherheitsangaben haben nicht den Sinn, die o0.a. Vorschriften zu verandern; ihr einziger Zweck ist es, sie zu unterstreichen oder zu erweitern.
Diese Sicherheitsvorschriften wenden sich an professionelle Installateure, die dieses Installationshandbuch aufmerksam lesen und begreifen
miissen. Die Nichtbeachtung der Vorschriften dieses Handbuchs erhéht das Unfallrisiko.

Vor der Durchfiihrung von Arbeiten muss man sich eindecken mit: Schutzhelm, Arbeitshandschuhen, unfallsicheren Schuhen, Arbeitsbekleidung
undevtl.aufgrunddes Gewichtes desanzuhebendenElements(nachseheninderTabelleder Gewichteund Codes) miteinemmechanischen Hebewerkzeug
(Kran, Hubwagen usw.).

De acuerdo con las diversas directivas en vigor en los paises europeos y en los de fuera de Europa, en el lugar de trabajo se deben respetar determinadas normas.
Las normas de seguridad no tienen el objetivo de alterar o modificar las directivas mencionadas anteriormente; el inico objetivo es el de ponerlas en evidencia
o ampliarlas. Estas normas de seguridad se dirigen a los instaladores profesionales, los cuales deben leer atentamente y comprender perfecta-
mente este manual de instalacion.

El no observar las normas de seguridad citadas en este manual implica aumentar el riesgo de accidentes.

Antesdeiniciar cualquiertrabajo, pdnganse: casco de seguridad, guantes de trabajo, calzado especial de trabajo, ropa de trabajo y dependiendo del peso que se
deba elevar (consulten tabla de pesos y cédigos) haganse con un medio de elevacion mecanica (grua, carretilla etc...).
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TABELLE DATI - INFORMATION CHARTS - TABLEAUX DE DONNEES

3990.031

TABELLE DER DATEN - TABLAS DE DATOS

3990.032

3990.033
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CODICE
Rif. |n° CODE - CODE Kg
CODE - CODIGO
1° |1 9515.040 0,2
2° | 9525.523.001 53
3° 1 9514.165 1
4° (1 9504.831 2
5° |3 9501.278 1,2
6° |1 9525.523.001 2
7° | 9501.176 6
8% |1 9504.830 5
9° |1 9514.091 0,1
10° |3 9504.001/G 13
11° |3 9504.002/G 18
12° |3 9504.003/G 10




7° DISIMBALLAGGIO - UNPACKING - DEBALLAGE - AUSPACKEN - DESEMBALAJE

ATTENZIONE - CAUTION
ATTENTION - ACHTUNG
ATENCION

|I| Per il disimballo degli elementi (in base al tipo di imballo omettere cid che non serve) comportarsi nel seguente modo:
1) recintare la zona di lavoro;
2) predisporre a terra una robusta stuoia per proteggere le parti verniciate (fig. A);
3) togliere il nylon di protezione e tagliare le centine (fig. B) (Attenzione pericolo di schiacciamento);
4) non trascinare o rotolare gli elementi a terra, ma porli sulla stuoia (fig. C);
5) non usare taglierini o lame per togliere I'imballo, si potrebbe danneggiare la verniciatura (fig. D), manualmente togliere il nastro adesivo dagli imballi;
6) utilizzare un cacciavite o una pinza per togliere i punti metallici dalle scatole (fig. E), attenzione a non disperderli nel'ambiente;
ATTENZIONE - La non osservanza delle prescrizioni citate sopra aumenta il rischio di incidenti.
ATTENZIONE - Non disperdere I'imballo nell’ambiente, potrebbe essere fonte di pericolo e inquinamento (fig. F).
Seguire le normali procedure di smaltimento dei rifiuti urbani in conformita alle norme vigenti.

To unpack, proceed as follows (disregard instructions that do not apply to type of packing received):
1) Fence off the work area.
2) Lay a robust mat on ground to protect paintwork (fig. A).
3) Remove protective plastic and cut strapping (fig. B) (Caution: risk of crushing injury).
4) Do not drag or roll elements on ground, but place on mat (fig. C);
5) Do not use knives or other blades to remove packing materials, as this could damage paintwork (fig. D), but remove adhesive tape from packing by hand.
6) Use a screwdriver or pliers to remove metal staples from cardboard boxes (fig. E), taking care to collect them for correct disposal.
CAUTION - Failure to apply the above precautions will increase the risk of accidents.
CAUTION - Do not dispose incorrectly of packaging materials, which could be a source of pollution and danger (fig. F).
Follow normal waste disposal procedures for urban wastes in compliance with applicable legislation.

E Pour le déballage des éléments, (en fonction du type d'emballage, omettre les précisations inutiles), suivre les indications suivantes:
1) délimiter la zone de travail;
2) étendre sur le sol une natte robuste pour protéger les parties peintes (fig. A);
3) enlever le film de protection et couper les bandes de cerclage (fig. B) (Attention risque d’écrasement);
4) ne pas trainer ou faire rouler les éléments sur le sol mais les placer sur la natte (fig. C);
5) pour enlever I'emballage, ne pas utiliser de coupoirs ou de lames qui risqueraient dendommager la peinture (fig. D), mais 6ter le ruban adhésif
des emballages manuellement;
6) utiliser un tournevis ou une pince pour enlever les points métalliques des boites (fig. E), jeter ces derniers dans un endroit approprié;
ATTENTION - La non-observation des prescriptions citées ci-dessus augmente le risque d’accidents.
ATTENTION - Déposer I’emballage dans un lieu de collecte approprié, pour éviter tout danger ou pollution de I’environnement (fig. F).
Suivre les normales procédures de collecte des ordures urbaines conformément aux normes en vigueur.

@ Beim Auspacken der Elemente (auf Basis des Verpackungstyps das weglassen, was nicht dienlich ist) muss man wie folgt vorgehen:
1) den Arbeitsbereich absperren;
2) auf dem Boden eine robuste Matte zum Schutz der lackierten Teile ausbreiten (Fig. A);
3) die Nylonfolie entfernen und die Haltebander durchtrennen (Fig. B) (Achtung, es besteht Quetschgefahr);
4) die Elemente nicht auf die Erde ziehen oder rollen, sondern auf die Matte aufsetzen (Fig. C);
5) keine Schneidewerkzeuge zur Entfernung der Verpackung benutzen, man kénnte sonst die Lackierung beschadigen (Fig. D), die Klebefilme von
Hand entfernen;
6) einen Schraubenzieher oder eine Zange zum Entfernen der Metallstifte der Kisten benutzen (Fig. E) und dieselben nicht in der Umgebung liegen lassen;
ACHTUNG - Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen erhéht das Unfallrisiko.
ACHTUNG - Die Verpackung nicht in der Umgebung liegen lassen, sie konnte eine Gefahrenquelle sein und die Umwelt verschmutzen
(Fig. F). Folgen Sie den normalen Verfahren zur Beseitigung von stadtischen Abféllen entsprechend den geltenden Vorschriften.

E Para desembalar los elementos (segun el tipo de embalaje, omitan lo que no sirve) compértensen del siguiente modo:
1) Delimiten la zona de trabajo;
2) Coloquen en el suelo una estera gruesa para proteger las partes pintadas (fig A);
3) Quiten el nilén protector y corten las tiras envolventes (fig B) (Atencion: peligro de aplastamiento);
4) No arrastren o hagan rodar los elementos en el suelo, mas pénganlos sobre la estera (fig C);
5) No usen cuchillos o cuchillas para cortar el embalaje, pues podrian raspar la pintura (fig D), retiren manualmente la cinta adhesiva de los embalajes;
6) utilicen un destornillador o una pinza para retirar las grapas de las cajas (Fig. E), atencion de no dejarlas tiradas en el ambiente.
ATENCI(:)N- El no observar las normas de seguridad citadas anteriormente implica aumentar el riesgo de accidentes.
ATENCION- No dejen el embalaje tirado por ahi, podria resultar fuente de peligro o de contaminacion (fig F).
Sigan el procedimiento normal de retirada de la basura urbana segun las leyes vigentes.
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OPERAZIONI PRELIMINARI - PRELIMINARY OPERATIONS - OPERATIONS PRELIMINAIRES 8°
VORBEREITUNGSARBEITEN - OPERACIONES PRELIMINARES

A ATTENZIONE - CAUTION

ATTENTION - ACHTUNG b
ATENCION B @14 mm

'A

1] Operazioni preliminari per il montaggio del lampadario
Linstallazione deve essere eseguita da personale qualificato. Il direttore dei lavori e chi esegue I'installazione
€ responsabile della sicurezza del luogo di installazione.
1) Predisporre una impalcatura all’altezza idonea che garantisca piena sicurezza e liberta di movimento (fig. A)
all'operatore, adottare tutte le precau2|on| per rendere sicura la zona |n CUI si opera (segnaIaZ|on| reC|nZ|on| ecc).

Predisporre in opera un attacco
E’ responsabilita dell’installatore e del direttore dei lavori verificare che la struttura (a) in cui si fa I’ mstalla-

zione sia idonea a supportare il peso del lampadario completo di corpi illuminanti, con ampio margine di
sicurezza (secondo le leggi vigenti).

2) Per la realizzazione dell’attacco del lampadario avvalersi dello schema di fig B. L'attacco da fissare al soffitto per il
sostegno del lampadario (b) deve essere realizzato osservando le misure riportate in fig. B. La sporgenza massima
dal soffitto non deve superare i 36 mm. Lasciare una distanza circa 20 mm per il passaggio del cavo di collegamento
e predisporre 'uscita del cavo elettrico (C) all'interno del diametro del rosone (& 125 mm).

NOTE

previa verifica e calcoli ha verificato la fattibilita per procedere all’installazione del lampadario.
AVVERTENZA
Il lampadario a montaggio ultimato dovra risultare libero di oscillare come un pendolo e di ruotare per almeno

30° sia a destra e sinistra attorno al proprio asse verticale. E’ vietato vincolare saldamente il lampadario alla
struttura.

Preliminary operations for the chandelier installation:

The installation must be executed by qualified workers. The project manager and installer are responsible for

safety at the job site.

1) prepare the scaffolding at the proper height, to guarantee total safety and ease the movements (pic. A) of the
operators, all possible precautions must be taken to make the job site safe, such as: signals, gates etc...

Prepare a connection for the chandelier’s support (calculated and tested by the project manager).

It is responsibility of the installer and the project manager to test the structure (a) in which the installation will
be made, verifying its suitability to support the weight of the chandelier with lighting fixtures, this must be
done keeping a wide margin of safety (taking into consideration the local codes).

2) For the realization of the chandelier’s connection you must refer to picture B. The connection to be fixed to the
ceiling to support the chandelier (b) must be realized on the base of the measures quoted in pic. B. The maximum
projection from the ceiling must not exceed 36 mm. A distance of approx. 20 mm for the junction cable entrance must
be left, and also the exit for the wiring cable (C) inside the rosette’s diameter (& 125 mm) must be prepared.

NOTES:

the installer. who should also have verified and calculated the feasibility to proceed with the chandelier’s
installation.

REMARK:
Once the installation has been finalized the chandelier must be free to swing to and fro. and oscillate and
rotate at least 30° both left and right on its vertical axis. It is forbidden to bind the chandelier to the main
structure.

www.neri.biz
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OPERAZIONI PRELIMINARI - PRELIMINARY OPERATIONS - OPERATIONS PRELIMINAIRES
VORBEREITUNGSARBEITEN - OPERACIONES PRELIMINARES

Opérations préliminaires pour le montage du lustre.

L'installation doit étre effectuée par un personnel qualifié. Le chef des travaux qui effectue l'installation est

responsable de la sécurité du lieu de travail.

1) Prévoir un échafaudage d’'une hauteur appropriée, qui garantisse la plus grande sécurité de l'installateur et toute la
liberté de mouvement dont il nécessite (fig. A), adopter toutes les précautions utiles pour que la zone de travail soit
sure (S|gnallsat|ons barrleres etc)

L'installateur et le chef des travaux sont responsables du contréle de la structure (a) sur laquelle I’mstallatlon
doit étre effectuée et de I’évaluation de I’aptitude de cette méme structure a supporter le poids du lustre et de
ses luminaires, et ce, prévoyant une large marge de sécurité (selon les lois en vigueur).

2) Pour la réalisation de la fixation du lustre, consulter le schéma de la fig. B. La fixation a fixer au plafond pour le

support du lustre (b) doit étre réalisée en respectant les mesures indiquées sur la fig. B. La saillie maximale du
plafond ne doit pas dépasser 36 mm. Laisser une distance d’environ 20 mm pour le passage du céble de connexion
et prévoir la sortie du cable électrique (C) a I'intérieur du diametre de la rosace (& 125 mm).
NOTE: La fixation (b) n’est pas fournie par Neri spa mais doit étre fournie par le chef des travaux ou par
I'installateur qui devront s’assurer. aprés avoir effectué les vérifications et les calculs nécessaires. de la
faisabilité de I'opération pour pouvoir effectuer l'installation du lustre.
AVERTISSEMENT: Le lustre. le montage terminé, devra pouvoir osciller comme une pendule et tourner

d’au moins 30°, tant a droite qu’a gauche. autour de son axe vertical. Il est interdit d’installer le lustre sur la
structure d’une fagon fixe, n’en garantissant pas la mobilité.

Vorbereitungsarbeiten fiir die Montage des Leuchters.

Die Installation muss von qualifiziertem Personal ausgefiihrt werden. Verantwortlich fiir die Sicherheit am

Installationsort sind der Bauleiter und der Monteur.

1) Fir ein Gerlst geeigneter Hohe sorgen, das volle Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Monteurs garantiert
(Fig. A), alle Vorsichtsmalinahmen zur Sicherung der Arbeitszone treffen (Hinweisschilder, Umzaunungen usw.).
Fir eine Aufthange-Vorrichtung des Leuchters sorgen (liberprift und berechnet vom Bauleiter). Es liegt in der
Verantwortung des Monteurs und des Bauleiters zu uberpriifen, dass die Struktur (a), an der man die
Installation durchfiihrt, geeignet ist, das Gewicht des Leuchters samt Beleuchtungskorper zu tragen, mit
einer breiten Sicherheitsmarge (nach den geltenden Vorschriften).

2) Fir die Realisierung der Aufhdnge-Vorrichtung dem Schema der Fig. B folgen. Die an der Decke zu befestigende
Aufhange-Vorrichtung (b) muss realisiert werden, indem man die in Fig. B wiedergegebenen Male beachtet. Sie darf
héchstens 36 mm aus der Decke herausragen. Einen Abstand von etwa 20 mm fiir die Passage des Verbindungskabels
lassen und den Ausgang des Stromkabels (C) im Durchmesser der Rosette (g 125 mm) vorbereiten.

ANMERKUNGEN Die Vorrichtung (b) wird nicht von der Neri spa geliefert, sondern muss vom Bauleiter oder
Monteur besorgt werden, der nach Uberpriifung und Berechnung die Machbarkeit festgestellt hat, um zur
Installation des Leuchters zu schreiten.

HINWEIS Der Leuchter muss nach abgeschlossener Montage die Freiheit haben, wie ein Pendel zu schwingen

und bis wenigsten 30° sowohl rechts wie links um die eigene Senkrecht-Achse zu rotieren. Es ist verboten,
den Leuchter fest mit der Struktur zu verbinden.

Operaciones preliminares por el montaje de la lampara de arana.

La instalacion tiene que ser efectuada por personal cualificado. El director de los trabajos y quién realiza la

instalacion son responsables de la seguridad en el lugar de la instalacion.

1) Preparen un andamio a la altura idénea que garantice al operador la plena seguridad y libertad de movimiento
(Fig.A); adopten todas las precauciones para hacer segura la zona en donde se trabaja (sefiales, cercas, efc..).
Preparen en el techo la obra para colocar una pieza de sujeccion de la arafa al techo (comprobando y calculando
todo el director de las obras). Es responsabilidad del instalador y del director de las obras comprobar que la
estructura (a) en donde se realiza la instalacion sea idonea para aguantar el peso de la armadura de la lampara
completa de los cuerpos iluminadores, con amplio margen de seguridad (en virtud de las leyes vigentes).

2) Para la realizacién el enganche de la lampara al techo utilicen el esquema de la fig. B. El enganche que hay que
fijar al techo para sujetar la lampara (b) tiene que ser realizado observando las medidas indicadas en la fig. B. El
saliente maximo del techo no tiene que superar los 36 mm. Dejen una distancia de unos 20 mm para el paso del
cable de enlace y preparen la salida del cable eléctrico (C) por el interior del diametro del roseton (& 125 mm).

NOTAS

los trabajos o el instalador, el cual, tras realizar comprobaciones y calculos, habra calculado la viabilidad para
poder proceder a la instalacion de la arana.

ADVERTENCIA

Al acabar el montaje, la lampara de araina debera poder oscilar libremente como un péndulo y poder girar al

menos 30° tanto a la derecha como a la izquierda alrededor de su propio eje vertical. Se prohibe sujetar de
forma inmévil la lampara a la estructura del techo.

NER
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Operazioni per il montaggio del lampadario:

Assemblare le varie parti del lampadario al suolo. Procedere nel seguente modo:

1) Inserire dal basso nell’elemento portamensole in ghisa (7°) il tubo di acciaio (6°). Avvitare le tre viti M8 negli appositi fori presenti nel tubo (6°).

2) Inserire I'elemento in ghisa (8°) dal basso, fino ad incastro sul portamensole (7°). Avvitare I'elento terminale (9°) e stringere il grano di sicurezza (g1).

3) Inserire i cavi elettrici allinterno delle mensole, calcolando la quantita necessaria per collegare i corpi illuminanti. Lasciare circa 20 cm di cavo spor-
gente dalla parte dell’attacco sul portamensola.

4) Inserire le mensole nelle apposite asole del portamensole, applicare i tre collari stringimensole (5°) e stringere le tre viti M10.

Operations for the chandeliers installation:

Assemble the various parts of the chandelier on the ground proceeding as follows:

1) Insert from the bottom the iron tube (6) in the cast iron bracket holder (7). Screw the 3 M8 screws in the holes on the tube (6).

2) Insert from the bottom the cast iron element (8), until it perfectly joins the cast iron bracket holder (7). Screw the terminal element (9) and tighten
the safety nut (g1).

3) Insert the electrical wiring cables inside the brackets, according to the length necessary to connect the lighting fixtures. Leave approx. 20 cm
cable out from the bracket’s side, that will be joined to the bracket holder.

4) Insert the brackets inside the bracket holder’s hatches, put the 3 collars (5) on and tighten the 3 M10 screws.

Opérations de montage du lustre:

Assembler les différentes parties du lustre sur le sol en respectant les instructions suivantes:

1) Introduire le tube en acier (6°) dans I'élément porte-consoles en fonte (7°) par le bas. Visser les trois vis M8 dans les trous ménagés a cet effet sur le tube (6°).

2) Introduire I'élément en fonte (8°) par le bas jusqu’a ce qu'il s’emboite sur le porte-consoles (7°). Visser I'élément terminal (9°) et serrer la vis de
sécurité (g1).

3) Introduirégle)s cables électriques a l'intérieur des consoles, en prévoyant la longueur nécessaire pour raccorder les luminaires. Laisser sortir
environ 20 cm de cable de la partie de la fixation sur le porte-consoles.

4) Introduire les consoles dans les ouvertures ménagées a cet effet sur le porte-consoles, appliquer les trois colliers serre-consoles (5°) et serrer
les trois vis M10.

Arbeitsschritte zur Montage des Leuchters:

Die verschiedenen Teile des Leuchters am Boden zusammenbauen. Wie folgt verfahren:

1) Das Stahlrohr (6°) von unten in den Gusseisen-Konsolentrager (7°) einfihren. Die drei M8-Schrauben in die im Rohr vorgesehenen Ldcher schrauben (6°).

2) Das Gusseisenelement (8°) von unten bis zum Anschlag in den Konsolentrager (7°)schieben. Das End-Element (9°) anschrauben und den
Sicherungsstift (g1) festziehen.

3 Die Stromkabel in die Konsolen einfiihren und die zur Verbindung mit den Beleuchtungskoérpern erforderliche Menge berechnen. Etwa 20 cm
Kabel am Anschluss am Konsolentrager Uberstehen lassen.

4) Die Konsolen in die dafiir vorgesehenen Offnungen der Konsolentrégers einfiihren, die drei Konsolenzwingen (5°) anbringen und die drei M10-
Schrauben festziehen.

Operaciones para montar la lampara de arafia:

Ensamblen las diferentes partes de la lampara en el suelo. Procedan del siguiente modo:

1) Introduzcan por debajo de la pieza de la armadura sujetabrazos en hierro colado (7°) el tubo de acero (6°). Atornillen los tres tornillos M8 en los
orificios adecuados que hay en el tubo (6°).

2) Introduzcan la pieza de hierro colado (8°) por debajo hasta hacerla encajar en la pieza de la armadura donde se sujetan los brazos de la lampara
(7°). Atornillen el elemento terminal (9°) y aprieten la tuerca de seguridad final (g1).

3) Introduzcan los cables eléctricos por dentro de los brazos, calculando la cantidad necesaria para conectar las bombillas. Dejen unos 20 cm de
cable sobresaliendo de la parte del enganche del soporte de la armadura.

4) Introduzcan los brazos en los orificios adecuados situados en la pieza sujetabrazos, apliquen los tres collares aprietabrazos (5°) y atornillen los
tres tornillos M10.

3/4” GAS
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Operazioni per il montaggio del lampadario:

5) Inserire dal basso sul tubo di sostegno in acciaio (2°) il rosone (1°) e avvitare leggermente il grano (g4) per fermarlo a circa 15 cm dalla sommita.
Inserire il rompitratto (3°) e fissarlo con il grano (g5) circa a meta del tubo si sostegno. Inserire I'elemento in ghisa (4°) e avvitare leggermente il
grano (g6) per fermarlo. Avvitare il controdado da 3/4” GAS (g3) nella parte inferiore filettata del tubo di sostegno (2°).

6) Avvitare il tubo di sostegno in acciaio (2°) al tubo interno (6°) e stringere con forza il controdado (g3), avvitare il grano di sicurezza (g2). Inserire il
cavo elettrico allinterno del tubo di sostegno (2°), attraverso I'apposita asola superiore (a1), farlo uscire per circa 30 cm dall'asola sottostante (a2)
all'interno del portamensola (7°). Collegare i cavi elettrici delle mensole al cavo principale con giunti isolanti e posizionarli nel vano portamensole.
Allentare il grano (g6) e abbassare I'elemento (4°) ad incastro sul portamensole (7°), stringere il grano (g6).

Il lampadario cosi assemblato & pronto per essere sollevato e installato sulla struttura portante. Onde rendere piu maneggevole il montaggio, i corpi

illuminanti possono essere installati in un secondo momento.

Operations for the chandeliers installation:

5) Insert from the bottom the rosette (1) on the supporting iron tube (2) and lightly screw the nut (g4) to stop it at approx. 15 cm from the top. Insert
the connection (3) and fix it with the nut (g5) approx. in the middle part of the supporting iron tube. Insert the cast iron element (4) and lightly screw
the nut (g6) to stop it. Screw the check nut %" gas (g3) in the threaded bottom part of the supporting tube (2).

6) Screw in the supporting iron tube (2) to the internal tube (6)_and strongly tighten the check nut (g3), screw the safety nut (g2). Insert the wiring
cable inside the supporting tube (2), trough the upper hatch (a1), let it out for approx. 30 cm. from the lower hatch (a2) inside the bracket holder
(7). Connect the wiring cables of the brackets to the main cable with insulating joints and place them in the bracket holder space. Slacken the nut
(g6) and lower the connection element (4) on the bracket holder (7), tighten the nut (g6).

Once the above procedures are complete you can lift the chandelier from the ground and connect it to the main supporting structure. To make the

installation easier the lighting fixtures can be installed afterwards.

Opérations de montage du lustre:

5) Introduire la rosace (1°) sur le tube de support en acier (2°) par le bas, et visser légérement la vis (g4) pour la bloquer a environ 15 cm du
sommet. Introduire I'élément de raccord (3°) et le fixer par la vis (g5) vers la moitié du tube de support. Introduire I'élément en fonte (4°) et visser
légerement la vis (g6) pour le bloguer. Visser le contre-écrou de 3/4” GAZ (g3) dans la partie inférieure filetée du tube de support (2°).

6) Visser le tube de support en acier (2°) au tube intérieur (6°) et serrer avec force le contre-écrou (g3), visser la vis de sécurité (g2). Introduire le cable
électrique a l'intérieur du tube de support (2°) par I'ouverture supérieure prévue a cet effet (a1), le faire sortir d’environ 30 cm de I'ouverture sous-
jacente (a2) a l'intérieur du porte-consoles (7°). Relier les cables électriques des consoles au cable principal avec des joints isolants et les placer
dans le logement du porte-consoles. Desserrer la vis (g6) et abaisser I'élément (4°) en 'emboitant sur le porte-consoles (7°), serrer la vis (g6).

Le lustre ainsi assemblé est prét pour étre soulevé et installé sur la structure portante. Afin de faciliter le montage, les luminaires peuvent étre

installés en un deuxiéme temps.

Arbeitsschritte zur Montage des Leuchters:

5) Die Rosette (1°) von unten Uber das Trage-Stahlrohr (2°) schieben und den Stift (g4) leicht anschrauben, um sie etwa 15 cm vom Ende zu
fixieren. Das Unterbrechungsstuck (3°) anbringen und mit dem Stift (g5) etwa auf Rohrmitte fixieren. Das Gusseisen-Element (4°) anbringen und
den Stift (g6) leicht anschrauben, um es zu fixieren. Die 3/4“GAS-Mutter (g3) am unteren Gewindeteil des Trage-Rohrs (2°) anschrauben.

6) Das Trage-Stahlrohr (2°) am internen Rohr (6°) anschrauben und die Gegenmutter (g3) kraftig anziehen, dann den Sicherungsstift (92)
anschrauben. Das Stromkabel durch die dafiir vorgesehene obere Offnung (a1) in das Trage-Rohr einfiihren und etwa 30 cm aus der unteren
Offnung(a2) im Konsolentrager (7°) heraushéngen lassen. Die Stromkabel der Konsolen mittels isolierender Verbindungen an das Hauptkabel
anschlieen und sie im Konsolentrager positionieren. Den Stift (g6) lockern und das Element (4°) absenken auf den Konsolentrager (7°), den
Stift (g6) festziehen.

Der so zusammengesetzte Leuchter ist nun fertig, um hoch gebracht und an der tragenden Struktur installiert zu werden. Damit die Montage

handlicher vonstatten geht, konnen die Beleuchtungskérper in einem zweiten Schritt installiert werden.

Operaciones para el montaje de la lampara:

5) Introduzcan por debajo del tubo de sujeccion de acero (2°) la roseta (1°) y atornillen ligeramente la tuerca (g4) para pararla a unos 15 cm de
la cumbre. Introduzcan el separador (3°) y fijenlo con la tuerca (g5) mas o menos a mitad del tubo de sujeccion. Introduzcan la pieza de hierro
colado (4°) y atornillen ligeramente la tuerca (g6) para sujetarla la pieza. Atornillen la contratuerca de 3/4” GAS (g3) en la parte inferior fileteada
del tubo de sujeccién (2°).

6) Atornillen el tubo de sujeccion de acero (2°) al tubo interior (6°) y aprieten con fuerza la contratuerca (g3) atornillando la tuerca de seguridad
(92). Introduzcan el cable eléctrico por dentro del tubo de sujeccion (2°), por el ojal superior adecuado (a1), haganlo salir unos 30 cm por el ojal
inferior (a2) de la pieza de la armadura sujetabrazos (7°). Conecten los cables eléctricos de los brazos al cable principal con empalmes aislantes
y coléquenlos en el vano de la armadura. Aflojen la tuerca (g6) y bajen el elemento (4°) que se encastra sobre el sujetabrazos (7°), aprieten la
tuerca (g6).

La armadura completamente ensamblada de la lampara de esta forma esta lista para ser levantada e instalada en la estructura portante del techo.

Para hacer mas manejable el montaje, las bombillas o cuerpos luminosos pueden ser instalados en un segundo momento.

3/14” GAS
9
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(1] Particolaretubodisostegnolampadario(parte
alta, zona attacco a soffitto).

Detail of the supporting tube of the
chandelier (upper part, connection to the
ceiling).

[F | Détail du tube de support du lustre (partie
haute, zone de fixation au plafond).

[D | Detail des Trage-Rohrs des Leuchters
(oberer Teil, Bereich der Aufhange-
Vorrichtung an der Decke)

[E ] Detalle del tubo de sujeccién de lalampara
(parte alta, zona de enganche al techo)
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INSTALLATIONSANLEITUNG - INSTALACION

Montaggio del lampadario al soffitto (schema fig.A)

1) Sollevare il lampadario utilizzando un’attrezzatura idonea a garantire la sicurezza nelle operazioni (piattaforma mobile) fino in prossimita dell'attacco a soffitto.

2) Collegare il lampadario all’attacco a soffitto (b), utilizzando un tipo di grillo (e) come da indicazioni del direttore dei lavori (il quale ne deve aver
verificato le caratteristiche di idoneita riferite al tipo di installazione (esempio: Carico di lavoro utile > 500 Kg.)

3) Abbassare la piattaforma mobile e verificare la solidita del fissaggio, facendo oscillare e ruotare parzialmente il lampadario senza forzare eccessi-
vamente. Non devono risultare allentamenti, sia delle parti meccaniche che del sostegno (b) cementato nella struttura (a).

4) Collegare il cavo di alimentazione elettrica del lampadario (C) al cavo proveniente dal soffitto. Utilizzare appositi morsetti che garantiscano I'isolamento
elettrico come da leggi o norme vigenti. Verificare che le oscillazioni e le parziali rotazioni del lampadario non provochino sul cavo elettrico tensioni o rot-
ture. SoIIevare il rosone a copertura della zona d| attacco e lasciare circa 3 mm d| spazio fra rosone e soffitto, infine stringere il grano di fissaggio (g4).

f lla N .

Installation of the chandelier to the ceiling (scheme pic.A)

1) Lift the chandelier using suitable equipment to guarantee the safety of the procedures (moving platform) to reach the ceiling connection.

2) Connect the chandelier to the ceiling connection (b), by using a kind of hook (e) as per project manager specifications - who should have previously
verified its suitability in connection to the type of installation (example: Load 500 Kg).

3) Lower the moving platform and test the solidity of the fixation. by swinging and partially rotating the chandelier with care.

No slackening both of the mechanical parts and of the support (b) cemented to the structure (a) must come out.

4) Connect the wiring cable of the chandelier (C) to the cable coming down from the ceiling. Use suitable insulating joints as per current laws. Verify
that the oscillation and the partial rotation of the chandelier will not cause tension or breaking in the wiring cable. Finally lift the rosette to cover
the junction part Ieavmg it at a spacing of approx 3 mm from ce|||ng and tlghten the fixing nut (g4).
te: Hook bl d juncti h t d by N .

Montage du lustre au plafond (schéma fig. A)

1) Soulever le lustre utilisant un moyen adéquat a méme de garantir la plus grande sécurité des opérations (plate-forme mobile), et 'amener a
proximité de la fixation du plafond.

2) Raccorder le lustre a la fixation du plafond (b), utilisant une sorte de manille (e) selon les indications fournies par le chef des travaux (qui devra
avoir vérifié que ses caractéristiques soient appropriées au type d’installation (exemple: charge d’exercice utile > 500 kg).

3) Abalsser la plate-forme mobile et erlfler la soIldlte de la flxatlon en falsant osciller et tourner Qartlellement le lustre sans forcer excessivement.
d ifi td d rt (b e d 1

4) Reller le cable d’alimentation électrique du Iustre (C) au cable provenant du plafond. Utlllser des plots de raccordement spemaux garantissant
l'isolation électrique, conformément aux lois ou aux normes en vigueur. Vérifier que les oscillations et les rotations partielles du lustre ne causent
pas de tensions ou de ruptures du cable électrique. Soulever la rosace de couverture de la zone de fixation et serrer la vis de fixation (g4).

Note: La manille droite (e), les cables électriques et les plots de raccordement ne sont pas fournis par Neri spa.

Montage des Leuchters an der Decke (Schema Fig. A)

1) Den Leuchter unter Verwendung geeigneter Ausristung bei garantierter Arbeitssicherheit (mobile Plattform) bis in die Nahe der Aufhange-
Vorrichtung anheben.

2) Den Leuchter mit der Aufhange-Vorrichtung (b) verbinden, dabei einen Schakeltyp (e) verwenden, wie vom Bauleiter angegeben (der muss
Uberpriift haben, ob er fiir den Installationstyp geeignet ist — Beispiel: Arbeitsbelastung > 500 kg).

3) Die mobile Plattform absenken und die Soliditat der Befestigung tberpriifen, indem der Leuchter — nicht exzessiv schnell — geschwenkt und teilweise
gedreht wird. Es darf keine Lockerungen geben, weder an den mechanischen Teilen, noch an der einzementierten (a) Halterung (b).

4) Die Stromversorgung des Leuchters (C) mit dem Deckenkabel verbinden. Klemmen verwenden, durch welche die Isolierung sicher gestellt ist,
wie von den geltenden Vorschriften vorgesehen. Uberpriifen, dass das Schwenken und Rotieren am Kabel keine Spannungen oder Risse verur-
sacht. Zum Schluss die Rosette anheben, die Aufhdnge-Vorrichtung abdecken und den Fixier-Stift anziehen.

Anmerkung: Schékel (e), Stromkabel und Klemmen werden nicht von der Neri spa geliefert.

Montaje de la lampara al techo (esquema. Fi\g.A)

1) Levanten la lampara utilizando un aparejo iddneo que garantice la seguridad al realizar las operaciones (una plataforma mévil) hasta aproximarse

al soporte del techo.

2) Enganchen la lampara al soporte del techo (b), utilizando un tipo de grillete (e) siguiendo las indicaciones del director de las obras, (el cual tiene
que haber comprobado las caracteristicas de idoneidad ya mencionadas en el tipo de instalacion (ejemplo: carga de trabajo util > 500 Kg.)

3) Bajen la plataforma mévil y comprueben la solidez del montaje haciendo oscilar y girar parcialmente la lampara sin forzar excesivamente. No
tienen que existir aflojamientos. ya sea de las partes mecanicas como de las de sujeccion (b) cementado a la estructura (a).

4) Conecten el cable de alimentacion eléctrica de la lampara (C) al cable procedente del techo. Utilicen los bornes adecuados que garanticen el
aislamiento eléctrico en virtud de las leyes o normas vigentes. Comprueben que las oscilaciones y las rotaciones parciales de la lampara no provoquen
tensiones o roturas en el cable eléctrico. Finalmente, levanten la roseta de cobertura de la zona de sujeccion al techo y aprieten el tornillo de fijacion.

Nota. El grillete recto (e), los cables eléctricos y los bornes de empalme no son suministrados por la empresa Neri spa.
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PROTEZIONI FINALI - FINAL PROTECTION - PROTECTIONS FINALES 1 1 (o}
SCHUTZBEHANDLUNG - PROTECCION FINAL

Attenzione. Al termine dell’installazione degli elementi controllare scrupolosamente che le superfici verni-

ciate non abbiano subito danni. @
Se cio fosse accaduto provvedere a ritoccare le superfici danneggiate utilizzando la vernice fornita in dotazione
per i ritocchi (fig. A).

Pulire accuratamente la superficie danneggiata e applicare con un pennellino una mano di vernice, appena la
prima mano di vernice tende ad asciugarsi applicare una seconda mano di vernice.

NOTA: utilizzare per i ritocchi esclusivamente la vernice fornita dalla Neri spa.

Caution. After assembling the elements, scrupulously check that there is no damage to paintwork. If
damage is found, retouch with the paint supplied for this purpose (fig. A).

Carefully clean the damaged surface and apply paint with a small brush. When almost dry apply a second coat
of paint.

NOTE: To retouch damaged paintwork use only the paint supplied by Neri spa.

Attention. Aprés avoir installé tous les éléments, contréler attentivement que les parties peintes n’aient pas
été endommagées.

Si nécessaire, retoucher les parties endommagées utilisant la peinture fournie a cet effet (fig. A).

Nettoyer soigneusement la surface endommagée et appliquer une couche de peinture avec un petit pinceau; dés
que cette premiére couche de peinture commence a sécher, appliquer une seconde couche.

NOTE: pour les retouches, utiliser exclusivement la peinture fournie par Neri spa.

Achtung. Nach Abschluss der Installation der Elemente gewissenhaft kontrollieren, ob die lackierten
Oberflachen beschadigt worden sind. Falls dies geschehen ist, dafiir sorgen, dass die beschadigten Stellen
nachbehandelt werden, wobei man den mitgelieferten Lack fiir Nachbehandlungen benutzen muss (Fig. A). Die
beschéadigte Oberflache akkurat sdubern und mit einem kleinen Pinsel einen ersten Anstrich aufbringen; sobald
der erste Anstrich in den Trockenzustand Uibergeht, einen zweiten Anstrich aufbringen.

Q?merkung: fur die Nachbehandlungen ausschlieflich Lack verwenden, der von der Neri spa geliefert worden ATTENZIONE
CAUTION

Atencion. Al finalizar la instalacién de los elementos, controlen detenidamente que las superficies pintadas ATTENTION

no hayan sufrido dafnos. Si ello sucediese, retoquen las superficies dafiadas utilizando la pintura suministrada

en dotacioén para realizar los retoques (fig A). ACHTUNG

Limpien con esmero la superficie dafiada y apliquen con un pincelito una capa de pintura, apenas ésta primera z

mano comienza a secarse, apliquen otra capa de pintura. ATENCION

NOTA: utilicen para los retoques exclusivamente la pintura suministrada por Neri spa.

MANUTENZIONE/GARANZIA - MAINTENANCE/GUARANTEE - ENTRETIEN/GARANTIE 1 20
WARTUNG/GARANTIE - MANTENIMIENTO/GARANTIA

Attenzione, prima di effettuare operazioni di manutenzione disinserire la rete di alimentazione elettrica.

Le operazioni di manutenzione riguardano esclusivamente la pulizia esterna, solo con acqua e spugna (non utilizzare
idropulitrici a pressione ed altri prodotti per la pulizia). Nel caso si rendesse necessario la sostituzione di parti, contattare
esclusivamente la Neri spa per i pezzi di ricambio originali.

La garanzia del costruttore opera per anni 2 (due) dalla data di consegna.

La garanzia & esclusa nelle ipotesi in cui sia fatto un uso improprio, in caso di interventi o modifiche non
autorizzate dalla costruttrice, e comunque ogni qualvolta non siano state rispettate le istruzioni del presente
manuale. Qualsiasi intervento per modifiche alle parti meccaniche ed elettriche anche di lieve entita invalida
ogni forma di garanzia e di responsabilita del costruttore.

Caution: before carrying out maintenance operations, disconnect the power supply system.

Maintenance operations regard solely external cleaning with only water and a sponge (do not use pressure washers
or other cleaning products). If components need to be replaced, contact only Neri spa to obtain original spare parts.
The manfacturer’s guarantee is valid for 2 (two) years since the delivery date. The guarantee is invalidated if
used improperly, in case of operations or modifications that have not been authorized by the manufacturer,
and in all other situations in which the instructions given in this manual are not respected.

Any kind of operation to modify mechanical or electrical components, even if only slight, will invalidate all
forms of guarantee and liability of the manufacturer.

[F ] Attention, couper I'alimentation électrique avant d’effectuer toute opération d’entretien.

Les opérations d’entretien concernent exclusivement le nettoyage extérieur_ uniquement avec de 'eau et une éponge
(ne pas utiliser de nettoyeurs a jet d’eau haute pression ni d’autres produits de nettoyage).

Pour le remplacement de toute partie, contacter exclusivement Neri spa pour les piéces de rechange originales).

La garantie du constructeur est valable 2 (deux) ans a partir de la date de la livraison.

La garantie perd toute validité en cas d’utilisation impropre, en cas d’interventions ou de modifications non
autorisées par le constructeur et, quoi qu’il en soit, en cas de non-respect des instructions indiquées dans le
présent manuel. Toute intervention de modification sur les parties mécaniques et électriques, méme légére,
annule toute forme de garantie et de responsabilité du constructeur.

www.neri.biz
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1 30 MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN
WARTUNG - MANTENIMIENTO

[ D ] Achtung, vor Wartungsarbeiten von der Stromversorgung trennen.
Die Wartungsarbeiten betreffen ausschliefllich die externe S&uberung nur mit Wasser und Schwamm (keine
Wasserspritzgerate und andere Reinigungsprodukte benutzen).
Falls der Ersatz von Teilen erforderlich sein sollte, fur die Originalersatzteile ausschlief3lich die Neri spa kontaktieren.
Die Herstellergarantie gilt fiir 2 Jahre (zwei) ab dem Lieferdatum.
Die Garantie wird ausgeschlossen bei unsachgemaRer Verwendung des Apparates, bei nicht vom Hersteller
autorisierten Eingriffen oder Verdnderungen und jedenfalls immer, wenn die Anweisungen dieser Anleitung
nicht beachtet worden sind. Jede auch geringfiigige AnderungsmaRnahme an mechanischen und elektrischen
Teilen lasst jede Form von Garantie und Verantwortung des Herstellers ungiiltig werden.

[E ] Atencion, antes de efectuar las operaciones de mantenimiento, desconecten la red de alimentacion eléctrica.
Las operaciones de mantenimiento conciernen exclusivamente a la limpieza externa usando sélo agua y esponja
(no utilicen maquinas de vapor o agua a presién y a otros productos de limpieza).

En caso de que se hiciera necesario substituir alguna pieza, contacten exclusivamente a Neri spa para obtener las
piezas de recambio originales.

La garantia del fabricante es valida durante 2 afos (dos), a partir de la fecha de entrega.

Queda excluida la garantia cuando se realice un empleo inadecuado del aparato, en caso de intervenciones
o modificaciones no autorizadas por el fabricante, y en todo caso, cada vez que no hayan sido respetadas
las instrucciones del presente manual. Cualquier intervencion para realizar modificaciones en las partes
mecanicas y eléctricas, aunque sean de entidad leve, invalida cualquier forma de garantia y exime de la
responsabilidad al fabricante.

NERI
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