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Superficie Utile -

Usable Surface 19.1 m? [205.5 sqft]
[ Superficie Coperta -
‘E Covered Surface 32.7 m? [351.8 sqft] E‘

12 Moduli - 12 Modules

2770 mm [9'-1 1/16"]
(Davanzale intemo - Windowsill inner side)
4380 mm [14'-4 7/167]
{Copertura - Roof wiclth)

3090 mm [10-1 217327 | |
{Centro colonne - Distance between column centers)
3490 mm [11'-5 13/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5860 mm [19'-2 23/32"]
(Davanzale interno - Windowsill inner side)
6180 mm [20'-3 5/16"]

(Centro colonne - Distance between column centers)
6580 mm [21'=7 1/16"]

(Base per fondazione - Foundation width)
7470 mm [24'-6 3/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO == NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3110.001.001 DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne S
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne

supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien. /
L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),

tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a /H H\
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un )
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est Toit - Echelle 1:40
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur
d'un caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bande de bois.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cing carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (I) est éclairée intérieurement par
des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthyléne
de 1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyrene
expansé de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du
kiosque pour toute la projection de 'auvent. Les deux
couvercles décoratifs (S) sont en aluminium.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le kiosque est fourni avec deux globes d'éclairage central

(diameétre 35 cm) en PMMA blanc opalin et des supports de

lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour l'installation, il est indispensable de préparer une base en

maconnerie, parfaitement plane, a une hauteur d'environ 10 cm

du sol.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface \
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de }
peinture des matériaux du kiosque. |
\
\
\
[
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Superficie Utile -

Usable Surface 19.1 m? [205.5 sqft]
[ Superficie Coperta -
‘E Covered Surface 32.7 m? [351.8 sqft] E‘

12 Moduli - 12 Modules

2770 mm [9'-1 1/16"]
(Davanzale intemo - Windowsill inner side)
4380 mm [14'-4 7/167]
{Copertura - Roof wiclth)

3090 mm [10-1 217327 | |
{Centro colonne - Distance between column centers)
3490 mm [11'-5 13/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5860 mm [19'-2 23/32"]
(Davanzale interno - Windowsill inner side)
6180 mm [20'-3 5/16"]

(Centro colonne - Distance between column centers)
6580 mm [21'=7 1/16"]

(Base per fondazione - Foundation width)
7470 mm [24'-6 3/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO == NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3110.001.300 DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud conformément a la norme UNI

EN ISO 1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne S
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne

supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien. /
L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),

- |

tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un )
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est Toit - Echelle 1:40
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur
d'un caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bordure.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cing carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (I) est éclairée intérieurement par
des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthyléne
de 1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyrene
expansé de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du
kiosque pour toute la projection de 'auvent. Les deux
couvercles décoratifs (S) sont en aluminium.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le kiosque est fourni avec deux globes d'éclairage central

(diameétre 35 cm) en PMMA blanc opalin et des supports de

lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour l'installation, il est indispensable de préparer une base en

maconnerie, parfaitement plane, a une hauteur d'environ 10 cm

du sol.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.
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Superficie Utile -

Usable Surface 19.1 m? [205.5 sqft]
[ Superficie Coperta -
‘E Covered Surface 32.7 m? [351.8 sqft] E‘

12 Moduli - 12 Modules

2770 mm [9'-1 1/16"]
(Davanzale intemo - Windowsill inner side)
4380 mm [14'-4 7/167]
{Copertura - Roof wicth)

3090 mm [10-1 217327 | |
{Centro colonne - Distance between column centers)
3490 mm [11'-5 13/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5860 mm [19'-2 23/32"]
(Davanzale interno - Windowsill inner side)
6180 mm [20'-3 5/16"]

(Centro colonne - Distance between column centers)
6580 mm [21'=7 1/16"]

(Base per fondazione - Foundation width)
7470 mm [24'-6 3/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO == NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3110.001.600 DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de soutien, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud conformément a la norme UNI

EN ISO 1461. s

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne W
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne

supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien. /
L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),

- |

tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un )
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est Toit - Echelle 1:40

décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé N
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur
d'un caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre Q
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bordure.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cing carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (I) est éclairée intérieurement par
des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M) L
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre :
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en _
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthyléne
de 1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyrene
expansé de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du
kiosque pour toute la projection de 'auvent. Les deux
couvercles décoratifs (S) sont en aluminium.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en ]
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le kiosque est fourni avec deux globes d'éclairage central

(diameétre 35 cm) en PMMA blanc opalin et des supports de

lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour l'installation, il est indispensable de préparer une base en

maconnerie, parfaitement plane, a une hauteur d'environ 10 cm

du sol.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

N

e—
)

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.
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Superficie Utile -

Usable Surface 19.1 m? [205.5 sqft]
[ Superficie Coperta -
‘E Covered Surface 32.7 m? [351.8 sqft] E‘

12 Moduli - 12 Modules

2770 mm [9'-1 1/16"]
(Davanzale intemo - Windowsill inner side)
4380 mm [14'-4 7/167]
{Copertura - Roof wiclth)

3090 mm [10-1 217327 | |
{Centro colonne - Distance between column centers)
3490 mm [11'-5 13/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5860 mm [19'-2 23/32"]
(Davanzale interno - Windowsill inner side)
6180 mm [20'-3 5/16"]

(Centro colonne - Distance between column centers)
6580 mm [21'=7 1/16"]

(Base per fondazione - Foundation width)
7470 mm [24'-6 3/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO

== NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3110.002.001

DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne
supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien.

L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),
tous deux en fonte, reliés par une téle d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur d'un
caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bande de bois.
fonte (l) réalisée en une seule coulée avec cing

Les tableaux sont décorés intérieurement de quatre feuilles
disposées symétriquement. Le bandeau (1) est éclairé a
l'intérieur par des plafonniers (L) a lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyréne expansé
de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du kiosque
pour toute la projection de l'auvent.
L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).
Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud
portant une couverture en fibre de verre de couleur
cuivre, et d'un plafond intérieur (isolé avec une couche
de mousse de polyéthyléne de 1,2 cm d'épaisseur et un
panneau de polystyrene expansé de 3 cm d'épaisseur)
fait de planches d'allumettes en bois.
Les avant-toits en téle d'acier galvanisée a chaud, de
forme appropriée et dotés de rebords en cuivre, sont
recouverts d'une bande décorative en aluminium (S). Les
deux couronnements décoratifs (T) sont en aluminium. Les
fenétres (alternativement fixes et oscillo-battantes) sont en
profilés d'acier galvanisé a chaud, avec vitrage.
Le kiosque est fourni avec deux globes d'éclairage central
(diamétre 35 cm) en PMMA blanc opalin et des supports de
lampe.
Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL
6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Une base en magonnerie, parfaitement plane et située a environ
10 cm du sol, doit étre préparée pour l'installation.
L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas
inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.

2005 NERI Sp.A.

Toit - Echelle 1:40

N
o
|
I
|
. LN
AN ARANAIANAND y
|
!
M i
| |
I |-7R
|
p LG | |
|
F i€
L [=— H_
I —J—
/
/’/ ‘
f |
| |
\ |
-+—E |
|
,’ r
| |
{
| |
| |
|
|
| |
| |
Al— | ‘\
|
| [
|
]
C— . i
[ ‘
|




CHIOSCO - KIOSK == NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

PROSPETTO - ELEVATION :3110.002.300 Rev. A - Dicembre - December 2005

T LR MJNMMMJ[ ][MM][M]W[ T
IlllIlIlIll]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ 000000000000000000000DOND0ND000D0000NDNDT00TO000D0RODNDNDTDT0ID00NDNnIDNDY] I]Illlﬂl]llIlﬂllllllﬂl]llllﬂl]llllﬂl]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ IlllIlIlIll]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
©
|
=, —
w©
€
Elg s
2 |7
B &
— =
— |- 1S
Nk E
)
l 7o)
s E |8
= = o
=
o~ N
€
IS
o
8
[T 1] 111

© 2005 NERI SpA. omH 1:35



CHIOSCO - KIOSK @ NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

PIANTA - PLAN :3110.002.300 Rev. A - Dicembre - December 2005

—
=

Superficie Utile -

Usable Surface 19.1 m? [205.5 sqft]
[ Superficie Coperta -
‘E Covered Surface 32.7 m? [351.8 sqft] E‘

12 Moduli - 12 Modules

2770 mm [9'-1 1/16"]
(Davanzale intemo - Windowsill inner side)
4380 mm [14'-4 7/167]
{Copertura - Roof wiclth)

3090 mm [10-1 217327 | |
{Centro colonne - Distance between column centers)
3490 mm [11'-5 13/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5860 mm [19'-2 23/32"]
(Davanzale interno - Windowsill inner side)
6180 mm [20'-3 5/16"]

(Centro colonne - Distance between column centers)
6580 mm [21'=7 1/16"]

(Base per fondazione - Foundation width)
7470 mm [24'-6 3/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO

== NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3110.002.300

DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne
supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien.

L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),
tous deux en fonte, reliés par une téle d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur d'un
caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bande de bois.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cinq
peintures décorées intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La bande (1) est éclairée intérieurement par
plafonniers (L) avec lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyréne expansé
de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du kiosque
pour toute la projection de l'auvent.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en tole d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud
portant une couverture en fibre de verre de couleur
cuivre, et d'un plafond intérieur (isolé avec une couche
de mousse de polyéthylene de 1,2 cm d'épaisseur et un
panneau de polystyréne expansé de 3 cm d'épaisseur)
fait de planches d'allumettes en bois.

Les avant-toits en téle d'acier galvanisée a chaud, de
forme appropriée et dotés de rebords en cuivre, sont
recouverts d'une bande décorative en aluminium (S). Les
deux couronnements décoratifs (T) sont en aluminium. Les
fenétres (alternativement fixes et oscillo-battantes) sont en
profilés d'acier galvanisé a chaud, avec vitrage.

Le kiosque est fourni avec deux globes d'éclairage central

(diamétre 35 cm) en PMMA blanc opalin et des supports de

lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Une base en magonnerie, parfaitement plane et située a environ

10 cm du sol, doit étre préparée pour l'installation.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.

2005 NERI Sp.A.
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Superficie Utile -

Usable Surface 19.1 m? [205.5 sqft]
[ Superficie Coperta -
‘E Covered Surface 32.7 m? [351.8 sqft] E‘

12 Moduli - 12 Modules

2770 mm [9'-1 1/16"]
(Davanzale intemo - Windowsill inner side)
4380 mm [14'-4 7/167]
{Copertura - Roof wicth)

3090 mm [10-1 217327 | |
{Centro colonne - Distance between column centers)
3490 mm [11'-5 13/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5860 mm [19'-2 23/32"]
(Davanzale interno - Windowsill inner side)
6180 mm [20'-3 5/16"]

(Centro colonne - Distance between column centers)
6580 mm [21'=7 1/16"]

(Base per fondazione - Foundation width)
7470 mm [24'-6 3/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO

== NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3110.002.600

DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne
supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien.

L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),
tous deux en fonte, reliés par une téle d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux de I'amortisseur (G) sont recouverts a l'intérieur par un
boite en bois de couleur blanche (H) avec une porte
ouvrable pour I'entretien et a I'extérieur par une bande
fonte (I) réalisée en une seule coulée avec cinqg carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (l) est éclairée intérieurement par

des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyréne expansé
de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du kiosque
pour toute la projection de l'auvent.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports

en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud
portant une couverture en fibre de verre de couleur
cuivre, et d'un plafond intérieur (isolé avec une couche
de mousse de polyéthylene de 1,2 cm d'épaisseur et un
panneau de polystyréene expansé de 3 cm d'épaisseur)
fait de planches d'allumettes en bois.

Les avant-toits en téle d'acier galvanisée a chaud, de
forme appropriée et dotés de rebords en cuivre, sont
recouverts d'une bande décorative en aluminium (S). Les
deux couronnements décoratifs (T) sont en aluminium. Les
fenétres (alternativement fixes et oscillo-battantes) sont
réalisées en profilés d'acier galvanisé a chaud, avec
vitrage.

Le kiosque est fourni avec deux globes d'éclairage centraux

(diamétre 35 cm) en PMMA blanc opalin et des supports de

lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Une base en magonnerie parfaitement plane, a environ 10 cm du

sol, doit étre préparée pour l'installation.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.

2005 NERI Sp.A.
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4315 mm [14-1 7/8"]

(Davanzale interno - Windowsill inner side)

4635 mm [15'-2 15/32"]

(Centro colonne - Distance between column centers)

5035 mm [16'=6 7/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5925 mm [19'-5 9/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO == NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3112.001.001 DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne S
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne

supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien. /
L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),

- |

tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un )
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est Toit - Echelle 1:40
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur
d'un caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bordure.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cing carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (I) est éclairée intérieurement par
des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de mousse de
polystyréne de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur
du kiosque pour toute la projection de I'auvent. La partie
supérieure décorative (S) est en aluminium.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le kiosque est équipé d'un globe lumineux central (diamétre

de 35 cm) en PMMA blanc opalin et d'un porte-lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour l'installation, il est indispensable de préparer une base en

magonnerie, parfaitement plane, a une hauteur d'environ 10 cm

du sol.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.
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4315 mm [14-1 7/8"]

(Davanzale interno - Windowsill inner side)

4635 mm [15'-2 15/32"]

(Centro colonne - Distance between column centers)

5035 mm [16'=6 7/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5925 mm [19'-5 9/32"]
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KIOSCO == NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3112.001.300 DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne S
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne

supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien. /
L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),

- |

tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un )
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est Toit - Echelle 1:40
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur
d'un caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bordure.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cing carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (I) est éclairée intérieurement par
des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de mousse de
polystyréne de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur
du kiosque pour toute la projection de I'auvent. La partie
supérieure décorative (S) est en aluminium.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le kiosque est équipé d'un globe lumineux central (diamétre

de 35 cm) en PMMA blanc opalin et d'un porte-lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour l'installation, il est indispensable de préparer une base en

magonnerie, parfaitement plane, a une hauteur d'environ 10 cm

du sol.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.
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KIOSCO

== NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3112.001.600

DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne
supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien.

L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),
tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur
d'un caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bordure.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cing carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (I) est éclairée intérieurement par
des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de mousse de
polystyréne de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur
du kiosque pour toute la projection de I'auvent. La partie
supérieure décorative (S) est en aluminium.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le kiosque est équipé d'un globe lumineux central (diamétre

de 35 cm) en PMMA blanc opalin et d'un porte-lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Une base en magonnerie, parfaitement plane et située a environ

10 cm du sol, doit étre préparée pour l'installation.
L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas
inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.
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KIOSCO

== NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3112.002.001

DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne
supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien.

L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),
tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier a isolation
interne, munis de serrures extérieures ; ils peuvent étre
actionnés manuellement mais sont assistés par un systéme
de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur d'un
caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bande de bois.
fonte (l) réalisée en une seule coulée avec cinq

Les tableaux sont décorés intérieurement de quatre feuilles
disposées symétriquement. Le bandeau () est éclairé a
l'intérieur par des plafonniers (L) a lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyréne expansé
de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du kiosque
pour toute la projection de l'auvent.
L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).
Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud
portant une couverture en fibre de verre de couleur
cuivre, et d'un plafond intérieur (isolé avec une couche
de mousse de polyéthyléne de 1,2 cm d'épaisseur et un
panneau de polystyréne expansé de 3 cm d'épaisseur)
fait de planches d'allumettes en bois.
Les avant-toits en tole d'acier galvanisée a chaud, de
forme appropriée et dotés de rebords en cuivre, sont
recouverts d'une bande décorative en aluminium (S). Les
deux couronnements décoratifs (T) sont en aluminium. Les
fenétres (alternativement fixes et oscillo-battantes) sont
réalisées en profilés d'acier galvanisé a chaud, avec
vitrage.
Le kiosque est équipé d'un globe lumineux central (diametre
de 35 cm) en PMMA blanc opalin et d'un porte-lampe.
Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL
6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Une base en magonnerie, parfaitement plane et située a environ
10 cm du sol, doit étre préparée pour l'installation.
L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas
inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.
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KIOSCO

== NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3112.002.300

DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne
supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien.

L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),
tous deux en fonte, reliés par une tole d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux du volet roulant (G) sont recouverts a l'intérieur d'un
caisson en bois blanc (H) avec une porte qui peut étre
ouverte pour I'entretien et a I'extérieur d'une bordure.
fonte (1) réalisée en une seule coulée avec cinq

peintures décorées intérieurement de quatre feuilles disposées

symétriquement. La bande (l) est éclairée intérieurement par
plafonniers (L) avec lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une membrane d'étanchéité en fibre de verre de
couleur cuivre (N), et d'un plafond intérieur en planches
d'allumettes en bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyréne expansé
de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du kiosque
pour toute la projection de l'auvent.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports
en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en tole d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud
portant une couverture en fibre de verre de couleur
cuivre, et d'un plafond intérieur (isolé avec une couche
de mousse de polyéthylene de 1,2 cm d'épaisseur et un
panneau de polystyréne expansé de 3 cm d'épaisseur)
fait de planches d'allumettes en bois.

Les avant-toits en téle d'acier galvanisée a chaud, de
forme appropriée et dotés de rebords en cuivre, sont
recouverts d'une bande décorative en aluminium (S). Les
deux couronnements décoratifs (T) sont en aluminium. Les
fenétres (alternativement fixes et oscillo-battantes) sont en
profilés d'acier galvanisé a chaud, avec vitrage.

Le kiosque est équipé d'un globe lumineux central (diamétre

de 35 cm) en PMMA blanc opalin et d'un porte-lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Une base en magonnerie, parfaitement plane et située a environ

10 cm du sol, doit étre préparée pour l'installation.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.

2005 NERI Sp.A.

/S
i [l I] |
Toit - Echelle 1:40
N
(o)
|
|
M
Q \
P/
P o
L =
=
T
Al—
[
c - =




CHIOSCO - KIOSK == NERI

SIGNS FOR THE FUTURE
PROSPETTO - ELEVATION :3112.002.600 Rev. A - Dicembre - December 2005

) ) ) ¢
000000000000000000000000000000000000000000 ;III]I]I]IIIIIIIIIII]I]I]II_II 100000000000 100000000000 Ill]ﬂl]llllllllllﬂﬂl]ll;

I ) 3 i !
10000000000000000000000000000 000010 L1000000100000T111000 ;III]DI]IIIIIIIIIIHI]I]IIZ 000000101000000010000011100

2640 mm [8'=7 15/16"]

2305 mm [7—6 3/4]

925 mm [3-0 13/32"] 1380 mm [4'~6 11/32"]
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4315 mm [14-1 7/8"]

(Davanzale interno - Windowsill inner side)

4635 mm [15'-2 15/32"]

(Centro colonne - Distance between column centers)

5035 mm [16'=6 7/32"]

(Base per fondazione - Foundation width)

5925 mm [19'-5 9/32"]
(Copertura - Roof width)
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KIOSCO

== NERI

SIGNS FOR THE FUTURE

ARTICLE : 3112.002.600

DESCRIPTION TECHNIQUE - Rév. A - Décembre - 2005

Description

Les kiosques sont principalement composés d'éléments en fonte

UNI EN 1561, ayant la double fonction de décoration et de cadre

de support, et accessoirement d'éléments en acier FE 360 UNI

EN 10219-1 galvanisés a chaud selon la norme UNI EN ISO

1461.

Les colonnes (A1 et A2) sont porteuses et en fonte. La colonne
inférieure (A2) est octogonale et s'insére dans la colonne
supérieure (A1), qui est décorée de dix rainures et se
termine par un chapiteau corinthien.

L'habillage de base se compose d'un socle (B) et d'un appui (C),
tous deux en fonte, reliés par une téle d'acier galvanisée a
chaud (D), renforcée intérieurement et terminée par un
panneau sandwich isolé de 2 cm d'épaisseur. L'extérieur est
décoré de deux panneaux.

Les cadres (E) des fenétres sont constitués de profilés en
aluminium, qui peuvent étre ouverts vers le haut et vers le
bas, avec du verre feuilleté (6/7 mm d'épaisseur).

La porte, également fabriquée en profilés d'aluminium, peut étre
ouverte vers l'extérieur avec une largeur d'ouverture de 90
cm et est équipée d'un ressort de fermeture.

Les volets (F) sont enroulables et fabriqués en acier isolé
intérieurement, munis de serrures extérieures ; ils peuvent
étre actionnés manuellement mais sont assistés par un
systéme de ressorts qui en réduit le poids.

Les rouleaux de I'amortisseur (G) sont recouverts a l'intérieur par un
boite en bois de couleur blanche (H) avec une porte
ouvrable pour I'entretien et a I'extérieur par une bande
fonte (I) réalisée en une seule coulée avec cinqg carrés
décorés intérieurement de quatre feuilles disposées
symétriquement. La fagade (l) est éclairée intérieurement par

des plafonniers (L) équipés de lampes fluorescentes.

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud (M)
portant une couverture en fibre de verre de couleur cuivre
(N), et d'un plafond intérieur en planches d'allumettes en
bois.

(O) (isolée avec une couche de mousse de polyéthylene de
1,2 cm d'épaisseur et un panneau de polystyréne expansé
de 3 cm d'épaisseur) qui continue a I'extérieur du kiosque
pour toute la projection de l'auvent.

L'auvent est soutenu par des poutres en acier et des supports

en fonte (P). L'avant-toit (Q) est en téle d'acier galvanisée
a chaud, de forme appropriée, avec des rebords en
cuivre, recouvert a la vue d'une bande décorative en
aluminium (R).

Le toit est constitué de poutres en acier galvanisé a chaud
portant une couverture en fibre de verre de couleur
cuivre, et d'un plafond intérieur (isolé avec une couche
de mousse de polyéthylene de 1,2 cm d'épaisseur et un
panneau de polystyréene expansé de 3 cm d'épaisseur)
fait de planches d'allumettes en bois.

Les avant-toits en téle d'acier galvanisée a chaud, de
forme appropriée et dotés de rebords en cuivre, sont
recouverts d'une bande décorative en aluminium (S). Les
deux couronnements décoratifs (T) sont en aluminium. Les
fenétres (alternativement fixes et oscillo-battantes) sont
réalisées en profilés d'acier galvanisé a chaud, avec
vitrage.

Le kiosque est fourni avec un globe lumineux central

(diamétre de 35 cm) en PMMA blanc opalin et un porte-

lampe.

Les couleurs standard sont le gris type Neri et le vert RAL

6005. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Une base en magonnerie, parfaitement plane et située a environ

10 cm du sol, doit étre préparée pour l'installation.

L'électricité, la plomberie et le revétement de sol ne sont pas

inclus.

Protection de la surface
Veuillez vous référer aux descriptions spécifiques des cycles de
peinture des matériaux du kiosque.

2005 NERI Sp.A.
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